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Entwickelt fir einen Langzeitbetrieb in Warmelibertragungsanwendungen,

bei denen eine prizise Temperaturregelung zwischen -84 °C (-120 °F)

und 65 °C (150 °F) erforderlich ist.

Ideal fur kryogene Anwendungen, ist Duratherm XLT-120 aufgrund seines
gunstigen Preises und dem breiten Betriebstemperaturbereich gut fir
Heiz- und Kiihlanwendungen in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung,
Pharmazie und in der chemischen Industrie geeignet.

STORUNGSFREIER BETRIEB ENTSORGUMNG
For das Warmnetragersl Duratherm XLT-120 ist keine Nach seiner langen Lebenzsdsuer kann Duratherm
Uberwachung der Zusatzstoffe eforderlich. XLT-120 normalerweise Uber lokale Recyclingprogramme

for Altéle entsorgt werden Beachten Sie die lakalen
LANGERE HALTBARKEIT Varschriften

Duratherm XLT-120 verwendet unsere exklusive
Additivinischung fUr einen langen, stérungsfreien
Betrieb bei allen Temperaturen, von hohen bis zu

niedrigen

UMWELT

Duratherm XLT-120 ist werks- und umweltfreundlich.
Die geringe Geruchsbildung, der hohe Flammpunkt und
die nicht vorhandenen, nach SARA anzeigepflichtigen
Substanzen machen Duratherm XLT-120 zu ciner guten

Entscheidung fUr den Bereich Arbeitssicherheit

www. durathermale.de

Email: inquiry@durathermfluids.com Toll Free: 1-800-446-4910 INTERNATIONAL:905-984-6677
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