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APPLICAZIONE
Duratherm 600 è formulato per un controllo preciso 
ed efficiente della temperatura fino a 315°C (600°F). 
Con un punto di infiammabilità elevato, bassa 
pressione del vapore e un punto di ebollizione iniziale 
sopra la temperatura di esercizio massima, Duratherm 
600 offre sicurezza e prestazioni elevate per svariate 
applicazioni. 

LA DIFFERENZA
Duratherm 600 contiene la miscela di additivi più 
efficace e resiliente del settore per garantire una 
durata utile prolungata e senza problemi.

Il nostro sistema esclusivo include un antiossidante 
bifasico proprietario e una speciale miscela di 
disattivatori di metalli, allunganti e altri agenti che 
estendono la durata del fluido e aiutano a tenere 
pulito l'impianto, oltre a preservare l'integrità di 
componenti quali pompe e tenute rotanti.

LONGEVITÀ SUPERIORE
Nel settore dei fluidi a scambio termico è fondamentale 
contenere i costi, ma la longevità dei prodotti e la 
resistenza alle pericolose incrostazioni sono aspetti 
altrettanto importanti. L'esposizione all'aria è 
generalmente dannosa per i fluidi. L'ossidazione rischia 
di bloccare gli impianti e, se trascurata, finisce per 
provocare guasti catastrofici. I fermi macchina improvvisi 
per problemi legati all'olio hanno un notevole impatto 
economico e incidono pesantemente sulla produzione.

La maggior parte dei fluidi risulta carente in termini 
di protezione contro l'ossidazione degli impianti, che 
finiscono per incrostarsi rapidamente. Duratherm 
600 è formulato per offrire livelli senza pari di 
protezione e durata utile.

FUNZIONAMENTO PULITO
Duratherm 600 garantisce una resistenza elevata 
alla formazione di morchia, un problema che insidia 
la maggior parte degli altri fluidi. Questa proprietà lo 
rende la miglior difesa contro l'ossidazione estrema, 
tipica di molti ambienti produttivi di oggi, tra cui 
lavorazione stampaggio e colata di materiali plastici, 
asfalti, vernici, sostanze chimiche e un ampio 
ventaglio di altre applicazioni.

ECOLOGICO
Duratherm 600 è un prodotto ecologico, 
atossico, non pericoloso ed esente da obblighi 
di segnalazione. Non pone alcun pericolo per 
la sicurezza degli operatori e non richiede 
manipolazione speciale. Al termine della sua lunga 
durata utile, l'olio diatermico Duratherm 600 può 
essere facilmente smaltito insieme agli altri oli 
esausti.

PULIZIA DELL'IMPIANTO
Se il fluido che utilizzate abitualmente non vi 
soddisfa perché lascia l'impianto pieno di morchia o 
carbonio, abbiamo sviluppato una linea completa di  
prodotti a scambio termico per riportare i vostri 
impianti allo splendore originale. Contattateci per 
ulteriori dettagli.

Un fluido a scambio termico antiossidante e stabile termicamente 
(olio diatermico) con una temperatura massima di esercizio di 315˚C 
(600˚F). Duraturo ed ecologico, offre un controllo preciso della 
temperatura e una durata utile prolungata a un costo interessante.

DURATHERM 600 
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Temperatura di massa massima  315°C  600°F 

Temp. film massima   343°C  650°F 

Punto di scorrimento ASTM D97  -10°C  14°F 

TEMPERATURE NOMINALI

Punto di infiammabilità ASTM D92 224°C  435°F

Punto di combustione ASTM D92 240°C  464°F

Autoignizione ASTM E-659-78 360°C  680°F

DATI DI SICUREZZA

Coefficiente di dilatazione termica   0,1011 %/°C  0,0564 %/°F

Conducibilità termica W/m K BTU/h F ft

38°C / 100°F  0,138  0,080

260°C / 500°F  0,127  0,074

316°C / 600°F  0,124  0,072

Capacità termica  kJ/kg K BTU/lb F

38°C / 100°F  1,928  0,461

260°C / 500°F  2,626  0,631

316°C / 600°F  2,818  0,673

PROPRIETÀ TERMICHE

Aspetto: liquido incolore, trasparente e brillante

Viscosità ASTM D445   

cSt a 40°C / 104°F  39,35  

cSt a 100°C / 212°F  6,34  

cSt a 316°C / 600°F  0,73  

Densità ASTM D1298 kg/m3 lb/ft3

38°C / 100°F  827,79  51,69

260°C / 500°F  681,38  42,54

316°C / 600°F  644,44  40,25

Pressione del vapore ASTM D2879 kPa  psi

38°C / 100°F  0,00  0,00

260°C / 500°F  2,33  0,34

316°C / 600°F  9,71  1,43

Intervallo di distillazione ASTM D2887 10%  373°C (705°F) 

90%  481°C (898°F)

Peso molecolare medio 372

PROPRIETÀ FISICHE

- Temperatura massima: 315ºC / 600°F

- Punto di infiammabilità 224ºC / 435°F

- Atossico/non pericoloso

- Maggiore longevità e impianti più puliti

- Resistenza all'ossidazione estrema

- Ideale per impianti aperti all'atmosfera

- Include analisi dei fluidi gratuita e assistenza tecnica

DURATHERM 
600 

I valori indicati sono tipici in condizioni di produzione normali e non costituiscono una specifica.
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TEMPERATURA

(Celsius)

DENSITÀ  

(kg/m^3)

VISCOSITÀ 

CINEMATICA  

(Centistoke)

VISCOSITÀ DINAMICA  

(Centipoise)

CONDUCIBILITÀ TERMICA 

(W/m-K)

CAPACITÀ 

TERMICA  

 (kJ/kg-K)

PRESSIONE DEL 

VAPORE

  (kPa)

- 5 8 5 6 ,1 5 6 4 9 , 0 0 5 7 2 , 8 3 0 ,1 4 2 1 , 8 1 2 0

5 8 4 9 , 5 6 2 9 2 , 3 1 2 5 6 , 0 2 0 ,1 4 1 1 , 8 1 0 0 , 0 0

1 5 8 4 2 , 9 6 1 4 8 , 3 5 1 2 8 , 9 2 0 ,1 4 1 1 , 8 4 2 0 , 0 0

2 5 8 3 6 , 3 7 8 3 , 0 1 7 1 , 5 7 0 ,1 4 0 1 , 8 74 0 , 0 0

3 5 8 2 9 ,7 7 5 0 , 3 2 4 3 , 0 5 0 ,1 4 0 1 , 9 0 6 0 , 0 0

4 5 8 2 3 ,1 8 3 2 , 5 9 2 7, 6 6 0 ,1 3 9 1 , 9 3 8 0 , 0 0

5 5 8 1 6 , 5 8 2 2 , 3 0 1 8 ,7 7 0 ,1 3 8 1 , 9 7 0 0 , 0 0

6 5 8 0 9 , 9 8 1 5 , 9 7 1 3 , 3 4 0 ,1 3 8 2 , 0 0 2 0 , 0 0

7 5 8 0 3 , 3 9 1 1 , 8 9 9 , 8 5 0 ,1 3 7 2 , 0 3 4 0 , 0 0

8 5 7 9 6 ,7 9 9 ,1 4 7, 5 1 0 ,1 3 7 2 , 0 6 6 0 , 0 0

9 5 7 9 0 , 2 0 7, 2 2 5 , 8 8 0 ,1 3 6 2 , 0 9 8 0 , 0 0

1 0 5 7 8 3 , 6 0 5 , 8 4 4 ,7 2 0 ,1 3 6 2 ,1 3 0 0 , 0 0

1 1 5 7 7 7, 0 1 4 , 8 2 3 , 8 6 0 ,1 3 5 2 ,1 6 2 0 , 0 0

1 2 5 7 7 0 , 4 1 4 , 0 5 3 , 2 2 0 ,1 3 4 2 ,1 9 4 0 , 0 1

1 3 5 7 6 3 , 8 2 3 , 4 5 2 ,7 2 0 ,1 3 4 2 , 2 2 6 0 , 0 1

1 4 5 7 5 7, 2 2 2 , 9 9 2 , 3 3 0 ,1 3 3 2 , 2 5 8 0 , 0 3

1 5 5 7 5 0 , 6 3 2 , 6 1 2 , 0 2 0 ,1 3 3 2 , 2 9 0 0 , 0 4

1 6 5 74 4 , 0 3 2 , 3 1 1 ,7 7 0 ,1 3 2 2 , 3 2 2 0 , 0 6

1 7 5 7 3 7, 4 4 2 , 0 6 1 , 5 6 0 ,1 3 2 2 , 3 5 4 0 ,1 0

1 8 5 7 3 0 , 8 4 1 , 8 5 1 , 3 9 0 ,1 3 1 2 , 3 8 6 0 ,1 5

1 9 5 7 2 4 , 2 5 1 , 6 7 1 , 2 5 0 ,1 3 1 2 , 4 1 8 0 , 2 2

2 0 5 7 1 7, 6 5 1 , 5 3 1 ,1 3 0 ,1 3 0 2 , 4 5 0 0 , 3 3

2 1 5 7 1 1 , 0 6 1 , 4 0 1 , 0 3 0 ,1 2 9 2 , 4 8 2 0 , 47

2 2 5 7 0 4 , 4 6 1 , 2 9 0 , 9 4 0 ,1 2 9 2 , 5 1 4 0 , 6 7

2 3 5 6 9 7, 8 7 1 , 2 0 0 , 8 6 0 ,1 2 8 2 , 5 4 6 0 , 9 3

2 4 5 6 9 1 , 2 7 1 ,1 2 0 , 8 0 0 ,1 2 8 2 , 5 7 8 1 , 2 9

2 5 5 6 8 4 , 6 8 1 , 0 4 0 ,74 0 ,1 2 7 2 , 6 1 0 1 ,7 3

2 6 5 6 7 8 , 0 8 0 , 9 8 0 , 6 9 0 ,1 2 7 2 , 6 4 2 2 , 3 3

2 7 5 6 7 1 , 4 9 0 , 9 2 0 , 6 4 0 ,1 2 6 2 , 6 74 3 , 0 8

2 8 5 6 6 4 , 8 9 0 , 8 7 0 , 6 0 0 ,1 2 6 2 ,7 0 6 4 , 0 5

2 9 5 6 5 8 , 2 9 0 , 8 3 0 , 5 6  0 ,1 2 5 2 ,7 3 8 5 , 2 6

3 0 5 6 5 1 ,7 0  0 ,7 9 0 , 5 3 0 ,1 2 5 2 ,7 7 0 6 ,7 8

3 1 5 6 4 5 ,1 0  0 ,7 5 0 , 5 0 0 ,1 2 4 2 , 8 0 2 8 , 6 6

TABELLA PROPRIETÀ/TEMPERATURA
METRICODURATHERM 600 

I valori indicati sono tipici in condizioni di produzione 
normalie non costituiscono una specifica.
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TEMPERATURA
 (Fahrenheit) 

DENSITÀ  
(lb/ft^3)

VISCOSITÀ CINEMATICA  
(Centistoke)

VISCOSITÀ DINAMICA  
(Centipoise)

CONDUCIBILITÀ TERMICA 
(BTU/h-F-ft)

CAPACITÀ TERMICA  
(BTU/lb-F)

PRESSIONE DEL VAPORE
 (Psia)

 1 5  5 3 , 6 3  9 6 7, 9 6  8 5 7, 8 3  0 , 0 8 2  0 , 4 2 5  0 , 0 0

 2 5  5 3 , 4 0  5 9 0 , 0 0  5 2 0 , 6 4  0 , 0 8 2  0 , 4 2 9  0 , 0 0

 3 5  5 3 ,1 7  3 7 5 , 8 5  3 3 0 , 2 5  0 , 0 8 2  0 , 4 3 4  0 , 0 0

 4 5  5 2 , 9 5  2 4 9 , 0 4  2 1 7, 8 8  0 , 0 8 1  0 , 4 3 8  0 , 0 0

 5 5  5 2 ,7 2  1 7 0 , 9 2  1 4 8 , 8 9  0 , 0 8 1  0 , 4 4 2  0 , 0 0

 6 5  5 2 , 4 9  1 2 1 , 0 4  1 0 4 , 9 8  0 , 0 8 1  0 , 4 4 6  0 , 0 0

 7 5  5 2 , 2 6  8 8 ,1 6  7 6 ,1 3  0 , 0 8 1  0 , 4 5 0  0 , 0 0

 8 5  5 2 , 0 3  6 5 , 8 6  5 6 , 6 2  0 , 0 8 1  0 , 4 5 5  0 , 0 0

 9 5  5 1 , 8 0  5 0 , 3 2  4 3 , 0 7  0 , 0 8 0  0 , 4 5 9  0 , 0 0

 1 0 5  5 1 , 5 7  3 9 , 2 4  3 3 , 4 4  0 , 0 8 0  0 , 4 6 3  0 , 0 0

 1 1 5  5 1 , 3 5  3 1 ,1 7  2 6 , 4 4  0 , 0 8 0  0 , 4 6 7  0 , 0 0

 1 2 5  5 1 ,1 2  2 5 ,1 7  2 1 , 2 6  0 , 0 8 0  0 , 47 2  0 , 0 0

 1 3 5  5 0 , 8 9  2 0 , 6 3  1 7, 3 5  0 , 0 8 0  0 , 47 6  0 , 0 0

 1 4 5  5 0 , 6 6  1 7,1 4  1 4 , 3 5  0 , 0 8 0  0 , 4 8 0  0 , 0 0

 1 5 5  5 0 , 4 3  1 4 , 4 2  1 2 , 0 2  0 , 0 7 9  0 , 4 8 4  0 , 0 0

 1 6 5  5 0 , 2 0  1 2 , 2 6  1 0 ,1 7  0 , 0 7 9  0 , 4 8 9  0 , 0 0

 1 7 5  4 9 , 9 7  1 0 , 5 4  8 ,7 0  0 , 0 7 9  0 , 4 9 3  0 , 0 0

 1 8 5  4 9 ,74  9 ,1 4  7, 5 1  0 , 0 7 9  0 , 4 9 7  0 , 0 0

 1 9 5  4 9 , 5 2  7, 9 9  6 , 5 4  0 , 0 7 9  0 , 5 0 1  0 , 0 0

 2 0 5  4 9 , 2 9  7, 0 5  5 ,74  0 , 0 7 9  0 , 5 0 6  0 , 0 0

 2 1 5  4 9 , 0 6  6 , 2 6  5 , 0 7  0 , 0 7 8  0 , 5 1 0  0 , 0 0

 2 2 5  4 8 , 8 3  5 , 5 9  4 , 5 1  0 , 0 7 8  0 , 5 1 4  0 , 0 0

 2 3 5  4 8 , 6 0  5 , 0 3  4 , 0 4  0 , 0 7 8  0 , 5 1 8  0 , 0 0

 2 4 5  4 8 , 3 7  4 , 5 4  3 , 6 3  0 , 0 7 8  0 , 5 2 3  0 , 0 0

 2 5 5  4 8 ,1 4  4 ,1 3  3 , 2 8  0 , 0 7 8  0 , 5 2 7  0 , 0 0

 2 6 5  47, 9 1  3 ,7 7  2 , 9 8  0 , 0 7 8  0 , 5 3 1  0 , 0 0

 2 7 5  47, 6 9  3 , 4 5  2 ,7 2  0 , 0 7 7  0 , 5 3 5  0 , 0 0

 2 8 5  47, 4 6  3 ,1 8  2 , 4 9  0 , 0 7 7  0 , 5 4 0  0 , 0 0

 2 9 5  47, 2 3  2 , 9 4  2 , 2 9  0 , 0 7 7  0 , 5 4 4  0 , 0 1

 3 0 5  47, 0 0  2 ,7 3  2 ,1 2  0 , 0 7 7  0 , 5 4 8  0 , 0 1

 3 1 5  4 6 ,7 7  2 , 5 4  1 , 9 6  0 , 0 7 7  0 , 5 5 2  0 , 0 1

 3 2 5  4 6 , 5 4  2 , 3 7  1 , 8 2  0 , 0 7 7  0 , 5 5 7  0 , 0 1

 3 3 5  4 6 , 3 1  2 , 2 2  1 ,7 0  0 , 0 7 6  0 , 5 6 1  0 , 0 2

 3 4 5  4 6 , 0 8  2 , 0 8  1 , 5 9  0 , 0 7 6  0 , 5 6 5  0 , 0 2

 3 5 5  4 5 , 8 6  1 , 9 6  1 , 4 8  0 , 0 7 6  0 , 5 6 9  0 , 0 2

 3 6 5  4 5 , 6 3  1 , 8 5  1 , 3 9  0 , 0 7 6  0 , 5 74  0 , 0 3

 3 7 5  4 5 , 4 0  1 ,7 5  1 , 3 1  0 , 0 7 6  0 , 5 7 8  0 , 0 3

 3 8 5  4 5 ,1 7  1 , 6 6  1 , 2 4  0 , 0 7 5  0 , 5 8 2  0 , 0 4

 3 9 5  4 4 , 9 4  1 , 5 7  1 ,1 7  0 , 0 7 5  0 , 5 8 6  0 , 0 5

 4 0 5  4 4 ,7 1  1 , 5 0  1 ,1 1  0 , 0 7 5  0 , 5 9 1  0 , 0 6

 4 1 5  4 4 , 4 8  1 , 4 3  1 , 0 5  0 , 0 7 5  0 , 5 9 5  0 , 0 8

 4 2 5  4 4 , 2 5  1 , 3 6  1 , 0 0  0 , 0 7 5  0 , 5 9 9  0 , 0 9

 4 3 5  4 4 , 0 3  1 , 3 0  0 , 9 5  0 , 0 7 5  0 , 6 0 3  0 ,1 1

 4 4 5  4 3 , 8 0  1 , 2 5  0 , 9 0  0 , 0 74  0 , 6 0 8  0 ,1 3

 4 5 5  4 3 , 5 7  1 , 2 0  0 , 8 6  0 , 0 74  0 , 6 1 2  0 ,1 6

 4 6 5  4 3 , 3 4  1 ,1 5  0 , 8 2  0 , 0 74  0 , 6 1 6  0 ,1 9

 47 5  4 3 ,1 1  1 ,1 1  0 ,7 9  0 , 0 74  0 , 6 2 0  0 , 2 3

 4 8 5  4 2 , 8 8  1 , 0 7  0 ,7 6  0 , 0 74  0 , 6 2 5  0 , 2 6

 4 9 5  4 2 , 6 5  1 , 0 3  0 ,7 3  0 , 0 74  0 , 6 2 9  0 , 3 1

 5 0 5  4 2 , 4 2  0 , 9 9  0 ,7 0  0 , 0 7 3  0 , 6 3 3  0 , 3 6

 5 1 5  4 2 , 2 0  0 , 9 6  0 , 6 7  0 , 0 7 3  0 , 6 3 7  0 , 4 3

 5 2 5  4 1 , 9 7  0 , 9 3  0 , 6 4  0 , 0 7 3  0 , 6 4 1  0 , 4 9

 5 3 5  4 1 ,74  0 , 9 0  0 , 6 2  0 , 0 7 3  0 , 6 4 6  0 , 5 7

 5 4 5  4 1 , 5 1  0 , 8 7  0 , 6 0  0 , 0 7 3  0 , 6 5 0  0 , 6 7

 5 5 5  4 1 , 2 8  0 , 8 5  0 , 5 8  0 , 0 7 3  0 , 6 5 4  0 ,7 7

 5 6 5  4 1 , 0 5  0 , 8 2  0 , 5 6  0 , 0 7 2  0 , 6 5 8  0 , 8 9

 5 7 5  4 0 , 8 2  0 , 8 0  0 , 5 4  0 , 0 7 2  0 , 6 6 3  1 , 0 2

 5 8 5  4 0 , 5 9  0 ,7 8  0 , 5 2  0 , 0 7 2  0 , 6 6 7  1 ,1 6

 5 9 5  4 0 , 3 7  0 ,7 6  0 , 5 1  0 , 0 7 2  0 , 6 7 1  1 , 3 4

  6 0 0 4 0 , 2 5 0 ,7 5 0 , 5 0  0 , 0 7 2 0 , 6 7 3  1 , 4 3

TABELLA PROPRIETÀ/TEMPERATURA
STANDARDDURATHERM 600 

I valori indicati sono tipici in condizioni di produzione normali 
e non costituiscono una specifica.


