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TOEPASSING
Duratherm 600 is ontworpen voor precieze en 
efficiënte temperatuurbeheersing tot 315°C 
(600°F). Dankzij een hoog vlampunt, een lage 
dampdruk en een initieel kookpunt boven de 
maximale bedrijfstemperatuur biedt Duratherm 
600 veiligheid en goede prestaties voor vele 
verschillende toepassingen.

HET VERSCHIL
Duratherm 600 bevat het meest effectieve en 
robuuste mengsel additieven voor een lange en 
probleemloze levensduur.

Ons exclusieve systeem bevat een gepatenteerde 
tweefasen-antioxidant en een speciaal mengsel van 
metaaldeactivatoren, verbeteringsmiddelen en andere 
middelen die zorgen voor een langere levensduur van 
de vloeistof en schone installaties. Dat betekent ook 
een langere levensduur voor onderdelen zoals pompen 
en roterende afdichtingen.

LANGERE LEVENSDUUR
In toepassingen met warmteoverdrachtsvloeistoffen 
zijn de kosten altijd van belang, maar de levensduur 
van de vloeistof en weerstand tegen vervuiling zijn 
zeker zo belangrijk. Contact met de lucht heeft 
over het algemeen een nadelige werking op een 
vloeistof. Oxidatie kan uw installaties behoorlijk 
beschadigen en als er niets aan gedaan wordt, kan 
dit leiden tot desastreuze storingen. Niet-geplande 
uitval door tekortkomingen van de olie brengt hoge 
kosten met zich mee en heeft een negatief effect 
op productie.

De meeste andere vloeistoffen bieden te 
weinig bescherming tegen oxidatie en kunnen 

een installatie binnen korte tijd verontreinigen. 
Duratherm 600 is ontworpen voor ongekende 
bescherming en levensduur.

SCHONERE INSTALLATIES
Duratherm 600 zorgt voor superieure weerstand 
tegen slibvorming, een probleem waar de meeste 
andere vloeistoffen last van hebben. Daardoor 
biedt het de beste bescherming tegen de 
extreme oxidatie in een groot aantal moderne, 
veeleisende productieomgevingen, waaronder 
kunststofverwerking, (spuit)gieten, asfalt, verf, de 
chemische industrie en vele andere toepassingen.

MILIEUVRIENDELIJK
Duratherm 600 is milieuvriendelijk, niet giftig, 
niet schadelijk en niet meldplichtig. Het heeft 
geen nadelige gevolgen voor de veiligheid van 
werknemers en heeft geen speciale behandeling 
nodig. Aan het eind van de lange levensduur kan 
Duratherm 600 thermische olie samen met andere 
gebruikte oliën worden afgevoerd.

REINIGING VAN INSTALLATIES
Als uw bestaande vloeistof zijn werk niet goed doet en 
uw systemen vervuild heeft met slib en koolstof, kunt 
u overstappen op ons assortiment reinigingsmiddelen 
voor warmteoverdrachtsinstallaties, waarmee uw 
installatie weer brandschoon wordt. Neem voor meer 
informatie contact met ons op.

Een oxidatieve en thermisch stabiele warmteoverdrachtsvloeistof 
(thermische olie) geschikt voor temperaturen tot 315°C (600˚F). Het 
heeft een lange levensduur, is milieuvriendelijk en biedt nauwkeurige 
temperatuurbeheersing tegen lage kosten.

DURATHERM 600 
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Maximale bulk gebruikstemperatuur  315°C  600°F 

Maximale filmtemperatuur   343°C  650°F 

Vloeipunt ASTM D97  -10°C  14°F 

TEMPERATUURBEREIKEN

Vlampunt ASTM D92 224°C  435°F

Ontbrandingstemperatuur ASTM D92 240°C  464°F

Zelfontbranding ASTM E-659-78 360°C  680°F

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Thermische uitzettingscoëfficiënt   0,1011 %/°C  0,0564 %/°F

Thermische geleidbaarheid W/m K BTU/hr F ft

38°C / 100°F  0,138  0,080

260°C / 500°F  0,127  0,074

316°C / 600°F  0,124  0,072

Warmtecapaciteit  kJ/kg K BTU/lb F

38°C / 100°F  1,928  0,461

260°C / 500°F  2,626  0,631

316°C / 600°F  2,818  0,673

THERMISCHE EIGENSCHAPPEN

Uiterlijk: kleurloze, transparante en heldere vloeistof

Viscositeit ASTM D445   

cSt bij 40°C / 104°F  39,35  

cSt bij 100°C / 212°F  6,34  

cSt bij 316°C / 600°F  0,73  

Dichtheid ASTM D1298 kg/m3 lb/ft3

38°C / 100°F  827,79  51,69

260°C / 500°F  681,38  42,54

316°C / 600°F  644,44  40,25

Dampdruk ASTM D2879 kPa  psi

38°C / 100°F  0,00  0,00

260°C / 500°F  2,33  0,34

316°C / 600°F  9,71  1,43

Destillatiebereik ASTM D2887 10%  373°C (705°F) 

90%  481°C (898°F)

Gemiddeld moleculair gewicht 372

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

- Maximumtemperatuur: 315ºC / 600°F

- Vlampunt 224ºC / 435°F

-Niet giftig/niet schadelijk

- Langere levensduur en houdt installaties schoner

- Extreme weerstand tegen oxidatie

- Ideaal voor installaties die aan de atmosfeer zijn blootgesteld

- Gratis vloeistofanalyse en technologische ondersteuning

DURATHERM 
600 

De genoemde waarden gelden voor normale productie. Ze vormen geen specificatie.
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TEMPERATUUR

(Celsius)

DICHTHEID  

(kg/m^3)

KINEMATISCHE 

VISCOSITEIT  

(Centistoke)

DYNAMISCHE 

VISCOSITEIT  

(Centipoise)

THERMISCHE 

GELEIDBAARHEID 

(W/m-K)

WARMTECAPACITEIT  

 (kJ/kg-K)

DAMPDRUK

  (kPa)

- 5 8 5 6 ,1 5 6 4 9 , 0 0 5 7 2 , 8 3 0 ,1 4 2 1 , 8 1 2 0

5 8 4 9 , 5 6 2 9 2 , 3 1 2 5 6 , 0 2 0 ,1 4 1 1 , 8 1 0 0 , 0 0

1 5 8 4 2 , 9 6 1 4 8 , 3 5 1 2 8 , 9 2 0 ,1 4 1 1 , 8 4 2 0 , 0 0

2 5 8 3 6 , 3 7 8 3 , 0 1 7 1 , 5 7 0 ,1 4 0 1 , 8 74 0 , 0 0

3 5 8 2 9 ,7 7 5 0 , 3 2 4 3 , 0 5 0 ,1 4 0 1 , 9 0 6 0 , 0 0

4 5 8 2 3 ,1 8 3 2 , 5 9 2 7, 6 6 0 ,1 3 9 1 , 9 3 8 0 , 0 0

5 5 8 1 6 , 5 8 2 2 , 3 0 1 8 ,7 7 0 ,1 3 8 1 , 9 7 0 0 , 0 0

6 5 8 0 9 , 9 8 1 5 , 9 7 1 3 , 3 4 0 ,1 3 8 2 , 0 0 2 0 , 0 0

7 5 8 0 3 , 3 9 1 1 , 8 9 9 , 8 5 0 ,1 3 7 2 , 0 3 4 0 , 0 0

8 5 7 9 6 ,7 9 9 ,1 4 7, 5 1 0 ,1 3 7 2 , 0 6 6 0 , 0 0

9 5 7 9 0 , 2 0 7, 2 2 5 , 8 8 0 ,1 3 6 2 , 0 9 8 0 , 0 0

1 0 5 7 8 3 , 6 0 5 , 8 4 4 ,7 2 0 ,1 3 6 2 ,1 3 0 0 , 0 0

1 1 5 7 7 7, 0 1 4 , 8 2 3 , 8 6 0 ,1 3 5 2 ,1 6 2 0 , 0 0

1 2 5 7 7 0 , 4 1 4 , 0 5 3 , 2 2 0 ,1 3 4 2 ,1 9 4 0 , 0 1

1 3 5 7 6 3 , 8 2 3 , 4 5 2 ,7 2 0 ,1 3 4 2 , 2 2 6 0 , 0 1

1 4 5 7 5 7, 2 2 2 , 9 9 2 , 3 3 0 ,1 3 3 2 , 2 5 8 0 , 0 3

1 5 5 7 5 0 , 6 3 2 , 6 1 2 , 0 2 0 ,1 3 3 2 , 2 9 0 0 , 0 4

1 6 5 74 4 , 0 3 2 , 3 1 1 ,7 7 0 ,1 3 2 2 , 3 2 2 0 , 0 6

1 7 5 7 3 7, 4 4 2 , 0 6 1 , 5 6 0 ,1 3 2 2 , 3 5 4 0 ,1 0

1 8 5 7 3 0 , 8 4 1 , 8 5 1 , 3 9 0 ,1 3 1 2 , 3 8 6 0 ,1 5

1 9 5 7 2 4 , 2 5 1 , 6 7 1 , 2 5 0 ,1 3 1 2 , 4 1 8 0 , 2 2

2 0 5 7 1 7, 6 5 1 , 5 3 1 ,1 3 0 ,1 3 0 2 , 4 5 0 0 , 3 3

2 1 5 7 1 1 , 0 6 1 , 4 0 1 , 0 3 0 ,1 2 9 2 , 4 8 2 0 , 47

2 2 5 7 0 4 , 4 6 1 , 2 9 0 , 9 4 0 ,1 2 9 2 , 5 1 4 0 , 6 7

2 3 5 6 9 7, 8 7 1 , 2 0 0 , 8 6 0 ,1 2 8 2 , 5 4 6 0 , 9 3

2 4 5 6 9 1 , 2 7 1 ,1 2 0 , 8 0 0 ,1 2 8 2 , 5 7 8 1 , 2 9

2 5 5 6 8 4 , 6 8 1 , 0 4 0 ,74 0 ,1 2 7 2 , 6 1 0 1 ,7 3

2 6 5 6 7 8 , 0 8 0 , 9 8 0 , 6 9 0 ,1 2 7 2 , 6 4 2 2 , 3 3

2 7 5 6 7 1 , 4 9 0 , 9 2 0 , 6 4 0 ,1 2 6 2 , 6 74 3 , 0 8

2 8 5 6 6 4 , 8 9 0 , 8 7 0 , 6 0 0 ,1 2 6 2 ,7 0 6 4 , 0 5

2 9 5 6 5 8 , 2 9 0 , 8 3 0 , 5 6  0 ,1 2 5 2 ,7 3 8 5 , 2 6

3 0 5 6 5 1 ,7 0  0 ,7 9 0 , 5 3 0 ,1 2 5 2 ,7 7 0 6 ,7 8

3 1 5 6 4 5 ,1 0  0 ,7 5 0 , 5 0 0 ,1 2 4 2 , 8 0 2 8 , 6 6

OVERZICHT EIGENSCHAPPEN EN 
TEMPERATUREN METRISCHDURATHERM 600 

De genoemde waarden gelden voor normale productie.  
Ze vormen geen specificatie.
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TEMPERATUUR
 (Fahrenheit) 

DICHTHEID  
(lb/ft^3)

KINEMATISCHE 
VISCOSITEIT  
(Centistoke)

DYNAMISCHE 
VISCOSITEIT  
(Centipoise)

THERMISCHE 
GELEIDBAARHEID 

(BTU/hr-F-ft)

WARMTECAPACITEIT  
(BTU/lb-F)

DAMPDRUK
 (Psia)

 1 5  5 3 , 6 3  9 6 7, 9 6  8 5 7, 8 3  0 , 0 8 2  0 , 4 2 5  0 , 0 0

 2 5  5 3 , 4 0  5 9 0 , 0 0  5 2 0 , 6 4  0 , 0 8 2  0 , 4 2 9  0 , 0 0

 3 5  5 3 ,1 7  3 7 5 , 8 5  3 3 0 , 2 5  0 , 0 8 2  0 , 4 3 4  0 , 0 0

 4 5  5 2 , 9 5  2 4 9 , 0 4  2 1 7, 8 8  0 , 0 8 1  0 , 4 3 8  0 , 0 0

 5 5  5 2 ,7 2  1 7 0 , 9 2  1 4 8 , 8 9  0 , 0 8 1  0 , 4 4 2  0 , 0 0

 6 5  5 2 , 4 9  1 2 1 , 0 4  1 0 4 , 9 8  0 , 0 8 1  0 , 4 4 6  0 , 0 0

 7 5  5 2 , 2 6  8 8 ,1 6  7 6 ,1 3  0 , 0 8 1  0 , 4 5 0  0 , 0 0

 8 5  5 2 , 0 3  6 5 , 8 6  5 6 , 6 2  0 , 0 8 1  0 , 4 5 5  0 , 0 0

 9 5  5 1 , 8 0  5 0 , 3 2  4 3 , 0 7  0 , 0 8 0  0 , 4 5 9  0 , 0 0

 1 0 5  5 1 , 5 7  3 9 , 2 4  3 3 , 4 4  0 , 0 8 0  0 , 4 6 3  0 , 0 0

 1 1 5  5 1 , 3 5  3 1 ,1 7  2 6 , 4 4  0 , 0 8 0  0 , 4 6 7  0 , 0 0

 1 2 5  5 1 ,1 2  2 5 ,1 7  2 1 , 2 6  0 , 0 8 0  0 , 47 2  0 , 0 0

 1 3 5  5 0 , 8 9  2 0 , 6 3  1 7, 3 5  0 , 0 8 0  0 , 47 6  0 , 0 0

 1 4 5  5 0 , 6 6  1 7,1 4  1 4 , 3 5  0 , 0 8 0  0 , 4 8 0  0 , 0 0

 1 5 5  5 0 , 4 3  1 4 , 4 2  1 2 , 0 2  0 , 0 7 9  0 , 4 8 4  0 , 0 0

 1 6 5  5 0 , 2 0  1 2 , 2 6  1 0 ,1 7  0 , 0 7 9  0 , 4 8 9  0 , 0 0

 1 7 5  4 9 , 9 7  1 0 , 5 4  8 ,7 0  0 , 0 7 9  0 , 4 9 3  0 , 0 0

 1 8 5  4 9 ,74  9 ,1 4  7, 5 1  0 , 0 7 9  0 , 4 9 7  0 , 0 0

 1 9 5  4 9 , 5 2  7, 9 9  6 , 5 4  0 , 0 7 9  0 , 5 0 1  0 , 0 0

 2 0 5  4 9 , 2 9  7, 0 5  5 ,74  0 , 0 7 9  0 , 5 0 6  0 , 0 0

 2 1 5  4 9 , 0 6  6 , 2 6  5 , 0 7  0 , 0 7 8  0 , 5 1 0  0 , 0 0

 2 2 5  4 8 , 8 3  5 , 5 9  4 , 5 1  0 , 0 7 8  0 , 5 1 4  0 , 0 0

 2 3 5  4 8 , 6 0  5 , 0 3  4 , 0 4  0 , 0 7 8  0 , 5 1 8  0 , 0 0

 2 4 5  4 8 , 3 7  4 , 5 4  3 , 6 3  0 , 0 7 8  0 , 5 2 3  0 , 0 0

 2 5 5  4 8 ,1 4  4 ,1 3  3 , 2 8  0 , 0 7 8  0 , 5 2 7  0 , 0 0

 2 6 5  47, 9 1  3 ,7 7  2 , 9 8  0 , 0 7 8  0 , 5 3 1  0 , 0 0

 2 7 5  47, 6 9  3 , 4 5  2 ,7 2  0 , 0 7 7  0 , 5 3 5  0 , 0 0

 2 8 5  47, 4 6  3 ,1 8  2 , 4 9  0 , 0 7 7  0 , 5 4 0  0 , 0 0

 2 9 5  47, 2 3  2 , 9 4  2 , 2 9  0 , 0 7 7  0 , 5 4 4  0 , 0 1

 3 0 5  47, 0 0  2 ,7 3  2 ,1 2  0 , 0 7 7  0 , 5 4 8  0 , 0 1

 3 1 5  4 6 ,7 7  2 , 5 4  1 , 9 6  0 , 0 7 7  0 , 5 5 2  0 , 0 1

 3 2 5  4 6 , 5 4  2 , 3 7  1 , 8 2  0 , 0 7 7  0 , 5 5 7  0 , 0 1

 3 3 5  4 6 , 3 1  2 , 2 2  1 ,7 0  0 , 0 7 6  0 , 5 6 1  0 , 0 2

 3 4 5  4 6 , 0 8  2 , 0 8  1 , 5 9  0 , 0 7 6  0 , 5 6 5  0 , 0 2

 3 5 5  4 5 , 8 6  1 , 9 6  1 , 4 8  0 , 0 7 6  0 , 5 6 9  0 , 0 2

 3 6 5  4 5 , 6 3  1 , 8 5  1 , 3 9  0 , 0 7 6  0 , 5 74  0 , 0 3

 3 7 5  4 5 , 4 0  1 ,7 5  1 , 3 1  0 , 0 7 6  0 , 5 7 8  0 , 0 3

 3 8 5  4 5 ,1 7  1 , 6 6  1 , 2 4  0 , 0 7 5  0 , 5 8 2  0 , 0 4

 3 9 5  4 4 , 9 4  1 , 5 7  1 ,1 7  0 , 0 7 5  0 , 5 8 6  0 , 0 5

 4 0 5  4 4 ,7 1  1 , 5 0  1 ,1 1  0 , 0 7 5  0 , 5 9 1  0 , 0 6

 4 1 5  4 4 , 4 8  1 , 4 3  1 , 0 5  0 , 0 7 5  0 , 5 9 5  0 , 0 8

 4 2 5  4 4 , 2 5  1 , 3 6  1 , 0 0  0 , 0 7 5  0 , 5 9 9  0 , 0 9

 4 3 5  4 4 , 0 3  1 , 3 0  0 , 9 5  0 , 0 7 5  0 , 6 0 3  0 ,1 1

 4 4 5  4 3 , 8 0  1 , 2 5  0 , 9 0  0 , 0 74  0 , 6 0 8  0 ,1 3

 4 5 5  4 3 , 5 7  1 , 2 0  0 , 8 6  0 , 0 74  0 , 6 1 2  0 ,1 6

 4 6 5  4 3 , 3 4  1 ,1 5  0 , 8 2  0 , 0 74  0 , 6 1 6  0 ,1 9

 47 5  4 3 ,1 1  1 ,1 1  0 ,7 9  0 , 0 74  0 , 6 2 0  0 , 2 3

 4 8 5  4 2 , 8 8  1 , 0 7  0 ,7 6  0 , 0 74  0 , 6 2 5  0 , 2 6

 4 9 5  4 2 , 6 5  1 , 0 3  0 ,7 3  0 , 0 74  0 , 6 2 9  0 , 3 1

 5 0 5  4 2 , 4 2  0 , 9 9  0 ,7 0  0 , 0 7 3  0 , 6 3 3  0 , 3 6

 5 1 5  4 2 , 2 0  0 , 9 6  0 , 6 7  0 , 0 7 3  0 , 6 3 7  0 , 4 3

 5 2 5  4 1 , 9 7  0 , 9 3  0 , 6 4  0 , 0 7 3  0 , 6 4 1  0 , 4 9

 5 3 5  4 1 ,74  0 , 9 0  0 , 6 2  0 , 0 7 3  0 , 6 4 6  0 , 5 7

 5 4 5  4 1 , 5 1  0 , 8 7  0 , 6 0  0 , 0 7 3  0 , 6 5 0  0 , 6 7

 5 5 5  4 1 , 2 8  0 , 8 5  0 , 5 8  0 , 0 7 3  0 , 6 5 4  0 ,7 7

 5 6 5  4 1 , 0 5  0 , 8 2  0 , 5 6  0 , 0 7 2  0 , 6 5 8  0 , 8 9

 5 7 5  4 0 , 8 2  0 , 8 0  0 , 5 4  0 , 0 7 2  0 , 6 6 3  1 , 0 2

 5 8 5  4 0 , 5 9  0 ,7 8  0 , 5 2  0 , 0 7 2  0 , 6 6 7  1 ,1 6

 5 9 5  4 0 , 3 7  0 ,7 6  0 , 5 1  0 , 0 7 2  0 , 6 7 1  1 , 3 4

  6 0 0 4 0 , 2 5 0 ,7 5 0 , 5 0  0 , 0 7 2 0 , 6 7 3  1 , 4 3

OVERZICHT EIGENSCHAPPEN EN 
TEMPERATUREN STANDAARDDURATHERM 600 

De genoemde waarden gelden voor normale productie.  
Ze vormen geen specificatie.


