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APPLICATION
Duratherm 600 est conçu pour une maîtrise précise de la 
température jusqu’à 315°C (600°F). Avec un point d’éclair 
élevé, une pression de vapeur basse et un point d’ébullition 
basse au-dessus de la température opérationnelle 
maximale, Duratherm 600 offre sécurité et performance 
pour de nombreuses applications différentes.

LA DIFFÉRENCE
Duratherm 600 contient le mélange d’additifs le plus 
efficace et le plus robuste du marché pour garantir un 
fonctionnement à long terme et sans problèmes.

Notre système exclusif contient un antioxydant à 
double niveau propriétaire et un mélange spécial de 
désactivateurs de métaux, de prolongateurs et d’autres 
agents qui étendent la durée de vie du fluide et qui 
favorisent le maintient de la propreté du système. Cela se 
traduit également par une durée de vie plus longue pour 
les pièces telles que les pompes et les joints rotatifs.

DURE PLUS LONGTEMPS
Dans le secteur des fluides caloporteurs, le coût est 
toujours une préoccupation, cependant la longévité des 
fluides et la résistance à au dangereux encrassement sont 
d’égale importance. Le contact avec l’air est en principe 
destructeur pour un fluide. L’oxydation peut mettre à mal 
votre système et si elle n’est pas surveillée, elle entraînera 
finalement une panne catastrophique. Les temps d’arrêt 
non prévus à cause des défaillances de l’huile ont un coût 
élevé et un effet négatif sur la production.

La plupart des autres fluides ont une faible protection 
contre l’oxydation et peuvent rapidement salir les 
systèmes. Duratherm 600 est conçu pour fournir des 
niveaux de protection et des cycles de vie inégalés.

FONCTIONNE PLUS PROPREMENT
Duratherm 600 offre une résistance supérieure à la 
formation de boues, un problème qui affecte la plupart 
des autres fluides. Cela en fait la meilleure défense 
contre l’oxydation extrême qui est présente dans de 
nombreux environnements de fabrication exigeants, tels 
que la plasturgie, le moulage, la fonderie, le traitement de 
l’asphalte, la peinture, la chimie et bien d’autres secteurs.

ÉCOLOGIQUE
Duratherm 600 est respectueux de l’environnement,  
non toxique,non dangereux et non déclarable. Il ne 
provoque pas d’atteintes en termes de sécurité des 
travailleurs et ne nécessite pas de manipulations 
spécifiques. Après sa longue durée d’utilisation, l’huile 
thermique Duratherm 600 peut facilement être éliminée 
avec les autres huiles usées.

NETTOYAGE DU SYSTÈME
Au cas où votre fluide existant vous a déçu et vous laisse 
avec un système complètement encombré de boues 
ou de carbone, nous avons mis au point une gamme 
complète de nettoyeurs de systèmes de transmission 
thermique pour redonner un votre système son aspect 
neuf. Contactez-nous pour des informations complètes.

Un fluide caloporteur stable thermiquement et vis-à-vis de l’oxydation 
(huile thermique) dont la température nominale est de 315˚C (600˚F). 
Durable et respectueux de l’environnement, il fournit une maîtrise précise 
de la température et une longue durée de vie pour un coût économique.

DURATHERM 600 
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Température maximale d’utilisation de la veine  315°C  600°F 

Temp. max. du film   343°C  650°F 

Point d’écoulement  ASTM D97  -10°C  14°F 

TEMPÉRATURES NOMINALES

Point d'éclair ASTM D92 224°C  435°F

Point de feu ASTM D92 240°C  464°F

Auto-inflammation ASTM E-659-78 360°C  680°F

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Coefficient de dilatation thermique   0,1011 %/°C  0,0564 %/°F

Conductivité thermique W/m K BTU/hr F ft

38°C / 100°F  0,138  0,080

260°C / 500°F  0,127  0,074

316°C / 600°F  0,124  0,072

Capacité thermique  kJ/kg K BTU/lb F

38°C / 100°F  1,928  0,461

260°C / 500°F  2,626  0,631

316°C / 600°F  2,818  0,673

PROPRIÉTÉS THERMIQUES

Aspect : liquide incolore, clair et brillant

Viscosité ASTM D445   

cSt à 40°C / 104°F  39,35  

cSt à 100°C / 212°F  6,34  

cSt à 316°C / 600°F  0,73  

Densité ASTM D1298 kg/m3 lb/ft3

38°C / 100°F  827,79  51,69

260°C / 500°F  681,38  42,54

316°C / 600°F  644,44  40,25

Pression de vapeur ASTM D2879 kPa  psi

38°C / 100°F  0,00  0,00

260°C / 500°F  2,33  0,34

316°C / 600°F  9,71  1,43

Intervalle de distillation ASTM D2887 10%  373°C (705°F) 

90%  481°C (898°F)

Poids moléculaire moyen 372

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Température maximale : 315ºC / 600°F

- Point d'éclair 224ºC / 435°F

- Non toxique/non dangereux

-  Fonctionne plus longtemps, maintient les 
systèmes en meilleur état de propreté

- Très grande résistance à l’oxydation

- Idéal pour les systèmes à l’air libre

-  Comprend une analyse gratuite du fluide et 
l’assistance technique

DURATHERM 
600 

Les valeurs indiquées sont celles d’une production normale. Elles ne constituent pas une spécification.
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TEMPÉRATURE

(Celsius)

DENSITÉ  

(kg/m^3)

VISCOSITÉ 

CINÉMATIQUE  

(Centistoke)

VISCOSITÉ 

DYNAMIQUE  

(Centipoise)

CONDUCTIVITÉ 

THERMIQUE 

(W/m-K)

CAPACITÉ 

THERMIQUE  

 (kJ/kg-K)

PRESSION DE 

VAPEUR

  (kPa)

- 5 8 5 6 ,1 5 6 4 9 , 0 0 5 7 2 , 8 3 0 ,1 4 2 1 , 8 1 2 0

5 8 4 9 , 5 6 2 9 2 , 3 1 2 5 6 , 0 2 0 ,1 4 1 1 , 8 1 0 0 , 0 0

1 5 8 4 2 , 9 6 1 4 8 , 3 5 1 2 8 , 9 2 0 ,1 4 1 1 , 8 4 2 0 , 0 0

2 5 8 3 6 , 3 7 8 3 , 0 1 7 1 , 5 7 0 ,1 4 0 1 , 8 74 0 , 0 0

3 5 8 2 9 ,7 7 5 0 , 3 2 4 3 , 0 5 0 ,1 4 0 1 , 9 0 6 0 , 0 0

4 5 8 2 3 ,1 8 3 2 , 5 9 2 7, 6 6 0 ,1 3 9 1 , 9 3 8 0 , 0 0

5 5 8 1 6 , 5 8 2 2 , 3 0 1 8 ,7 7 0 ,1 3 8 1 , 9 7 0 0 , 0 0

6 5 8 0 9 , 9 8 1 5 , 9 7 1 3 , 3 4 0 ,1 3 8 2 , 0 0 2 0 , 0 0

7 5 8 0 3 , 3 9 1 1 , 8 9 9 , 8 5 0 ,1 3 7 2 , 0 3 4 0 , 0 0

8 5 7 9 6 ,7 9 9 ,1 4 7, 5 1 0 ,1 3 7 2 , 0 6 6 0 , 0 0

9 5 7 9 0 , 2 0 7, 2 2 5 , 8 8 0 ,1 3 6 2 , 0 9 8 0 , 0 0

1 0 5 7 8 3 , 6 0 5 , 8 4 4 ,7 2 0 ,1 3 6 2 ,1 3 0 0 , 0 0

1 1 5 7 7 7, 0 1 4 , 8 2 3 , 8 6 0 ,1 3 5 2 ,1 6 2 0 , 0 0

1 2 5 7 7 0 , 4 1 4 , 0 5 3 , 2 2 0 ,1 3 4 2 ,1 9 4 0 , 0 1

1 3 5 7 6 3 , 8 2 3 , 4 5 2 ,7 2 0 ,1 3 4 2 , 2 2 6 0 , 0 1

1 4 5 7 5 7, 2 2 2 , 9 9 2 , 3 3 0 ,1 3 3 2 , 2 5 8 0 , 0 3

1 5 5 7 5 0 , 6 3 2 , 6 1 2 , 0 2 0 ,1 3 3 2 , 2 9 0 0 , 0 4

1 6 5 74 4 , 0 3 2 , 3 1 1 ,7 7 0 ,1 3 2 2 , 3 2 2 0 , 0 6

1 7 5 7 3 7, 4 4 2 , 0 6 1 , 5 6 0 ,1 3 2 2 , 3 5 4 0 ,1 0

1 8 5 7 3 0 , 8 4 1 , 8 5 1 , 3 9 0 ,1 3 1 2 , 3 8 6 0 ,1 5

1 9 5 7 2 4 , 2 5 1 , 6 7 1 , 2 5 0 ,1 3 1 2 , 4 1 8 0 , 2 2

2 0 5 7 1 7, 6 5 1 , 5 3 1 ,1 3 0 ,1 3 0 2 , 4 5 0 0 , 3 3

2 1 5 7 1 1 , 0 6 1 , 4 0 1 , 0 3 0 ,1 2 9 2 , 4 8 2 0 , 47

2 2 5 7 0 4 , 4 6 1 , 2 9 0 , 9 4 0 ,1 2 9 2 , 5 1 4 0 , 6 7

2 3 5 6 9 7, 8 7 1 , 2 0 0 , 8 6 0 ,1 2 8 2 , 5 4 6 0 , 9 3

2 4 5 6 9 1 , 2 7 1 ,1 2 0 , 8 0 0 ,1 2 8 2 , 5 7 8 1 , 2 9

2 5 5 6 8 4 , 6 8 1 , 0 4 0 ,74 0 ,1 2 7 2 , 6 1 0 1 ,7 3

2 6 5 6 7 8 , 0 8 0 , 9 8 0 , 6 9 0 ,1 2 7 2 , 6 4 2 2 , 3 3

2 7 5 6 7 1 , 4 9 0 , 9 2 0 , 6 4 0 ,1 2 6 2 , 6 74 3 , 0 8

2 8 5 6 6 4 , 8 9 0 , 8 7 0 , 6 0 0 ,1 2 6 2 ,7 0 6 4 , 0 5

2 9 5 6 5 8 , 2 9 0 , 8 3 0 , 5 6  0 ,1 2 5 2 ,7 3 8 5 , 2 6

3 0 5 6 5 1 ,7 0  0 ,7 9 0 , 5 3 0 ,1 2 5 2 ,7 7 0 6 ,7 8

3 1 5 6 4 5 ,1 0  0 ,7 5 0 , 5 0 0 ,1 2 4 2 , 8 0 2 8 , 6 6

TABLEAU PROPRIÉTÉS EN FONCTION 
DE LA TEMPÉRATURE MÉTRIQUEDURATHERM 600 

Les valeurs indiquées sont celles d’une production normale.  
Elles ne constituent pas une spécification.
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TEMPÉRATURE
 (Fahrenheit) 

DENSITÉ  
(lb/ft^3)

VISCOSITÉ CINÉMATIQUE  
(Centistoke)

VISCOSITÉ DYNAMIQUE  
(Centipoise)

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 
(BTU/hr-F-ft)

CAPACITÉ THERMIQUE  
(BTU/lb-F)

PRESSION DE VAPEUR
 (Psia)

 1 5  5 3 , 6 3  9 6 7, 9 6  8 5 7, 8 3  0 , 0 8 2  0 , 4 2 5  0 , 0 0

 2 5  5 3 , 4 0  5 9 0 , 0 0  5 2 0 , 6 4  0 , 0 8 2  0 , 4 2 9  0 , 0 0

 3 5  5 3 ,1 7  3 7 5 , 8 5  3 3 0 , 2 5  0 , 0 8 2  0 , 4 3 4  0 , 0 0

 4 5  5 2 , 9 5  2 4 9 , 0 4  2 1 7, 8 8  0 , 0 8 1  0 , 4 3 8  0 , 0 0

 5 5  5 2 ,7 2  1 7 0 , 9 2  1 4 8 , 8 9  0 , 0 8 1  0 , 4 4 2  0 , 0 0

 6 5  5 2 , 4 9  1 2 1 , 0 4  1 0 4 , 9 8  0 , 0 8 1  0 , 4 4 6  0 , 0 0

 7 5  5 2 , 2 6  8 8 ,1 6  7 6 ,1 3  0 , 0 8 1  0 , 4 5 0  0 , 0 0

 8 5  5 2 , 0 3  6 5 , 8 6  5 6 , 6 2  0 , 0 8 1  0 , 4 5 5  0 , 0 0

 9 5  5 1 , 8 0  5 0 , 3 2  4 3 , 0 7  0 , 0 8 0  0 , 4 5 9  0 , 0 0

 1 0 5  5 1 , 5 7  3 9 , 2 4  3 3 , 4 4  0 , 0 8 0  0 , 4 6 3  0 , 0 0

 1 1 5  5 1 , 3 5  3 1 ,1 7  2 6 , 4 4  0 , 0 8 0  0 , 4 6 7  0 , 0 0

 1 2 5  5 1 ,1 2  2 5 ,1 7  2 1 , 2 6  0 , 0 8 0  0 , 47 2  0 , 0 0

 1 3 5  5 0 , 8 9  2 0 , 6 3  1 7, 3 5  0 , 0 8 0  0 , 47 6  0 , 0 0

 1 4 5  5 0 , 6 6  1 7,1 4  1 4 , 3 5  0 , 0 8 0  0 , 4 8 0  0 , 0 0

 1 5 5  5 0 , 4 3  1 4 , 4 2  1 2 , 0 2  0 , 0 7 9  0 , 4 8 4  0 , 0 0

 1 6 5  5 0 , 2 0  1 2 , 2 6  1 0 ,1 7  0 , 0 7 9  0 , 4 8 9  0 , 0 0

 1 7 5  4 9 , 9 7  1 0 , 5 4  8 ,7 0  0 , 0 7 9  0 , 4 9 3  0 , 0 0

 1 8 5  4 9 ,74  9 ,1 4  7, 5 1  0 , 0 7 9  0 , 4 9 7  0 , 0 0

 1 9 5  4 9 , 5 2  7, 9 9  6 , 5 4  0 , 0 7 9  0 , 5 0 1  0 , 0 0

 2 0 5  4 9 , 2 9  7, 0 5  5 ,74  0 , 0 7 9  0 , 5 0 6  0 , 0 0

 2 1 5  4 9 , 0 6  6 , 2 6  5 , 0 7  0 , 0 7 8  0 , 5 1 0  0 , 0 0

 2 2 5  4 8 , 8 3  5 , 5 9  4 , 5 1  0 , 0 7 8  0 , 5 1 4  0 , 0 0

 2 3 5  4 8 , 6 0  5 , 0 3  4 , 0 4  0 , 0 7 8  0 , 5 1 8  0 , 0 0

 2 4 5  4 8 , 3 7  4 , 5 4  3 , 6 3  0 , 0 7 8  0 , 5 2 3  0 , 0 0

 2 5 5  4 8 ,1 4  4 ,1 3  3 , 2 8  0 , 0 7 8  0 , 5 2 7  0 , 0 0

 2 6 5  47, 9 1  3 ,7 7  2 , 9 8  0 , 0 7 8  0 , 5 3 1  0 , 0 0

 2 7 5  47, 6 9  3 , 4 5  2 ,7 2  0 , 0 7 7  0 , 5 3 5  0 , 0 0

 2 8 5  47, 4 6  3 ,1 8  2 , 4 9  0 , 0 7 7  0 , 5 4 0  0 , 0 0

 2 9 5  47, 2 3  2 , 9 4  2 , 2 9  0 , 0 7 7  0 , 5 4 4  0 , 0 1

 3 0 5  47, 0 0  2 ,7 3  2 ,1 2  0 , 0 7 7  0 , 5 4 8  0 , 0 1

 3 1 5  4 6 ,7 7  2 , 5 4  1 , 9 6  0 , 0 7 7  0 , 5 5 2  0 , 0 1

 3 2 5  4 6 , 5 4  2 , 3 7  1 , 8 2  0 , 0 7 7  0 , 5 5 7  0 , 0 1

 3 3 5  4 6 , 3 1  2 , 2 2  1 ,7 0  0 , 0 7 6  0 , 5 6 1  0 , 0 2

 3 4 5  4 6 , 0 8  2 , 0 8  1 , 5 9  0 , 0 7 6  0 , 5 6 5  0 , 0 2

 3 5 5  4 5 , 8 6  1 , 9 6  1 , 4 8  0 , 0 7 6  0 , 5 6 9  0 , 0 2

 3 6 5  4 5 , 6 3  1 , 8 5  1 , 3 9  0 , 0 7 6  0 , 5 74  0 , 0 3

 3 7 5  4 5 , 4 0  1 ,7 5  1 , 3 1  0 , 0 7 6  0 , 5 7 8  0 , 0 3

 3 8 5  4 5 ,1 7  1 , 6 6  1 , 2 4  0 , 0 7 5  0 , 5 8 2  0 , 0 4

 3 9 5  4 4 , 9 4  1 , 5 7  1 ,1 7  0 , 0 7 5  0 , 5 8 6  0 , 0 5

 4 0 5  4 4 ,7 1  1 , 5 0  1 ,1 1  0 , 0 7 5  0 , 5 9 1  0 , 0 6

 4 1 5  4 4 , 4 8  1 , 4 3  1 , 0 5  0 , 0 7 5  0 , 5 9 5  0 , 0 8

 4 2 5  4 4 , 2 5  1 , 3 6  1 , 0 0  0 , 0 7 5  0 , 5 9 9  0 , 0 9

 4 3 5  4 4 , 0 3  1 , 3 0  0 , 9 5  0 , 0 7 5  0 , 6 0 3  0 ,1 1

 4 4 5  4 3 , 8 0  1 , 2 5  0 , 9 0  0 , 0 74  0 , 6 0 8  0 ,1 3

 4 5 5  4 3 , 5 7  1 , 2 0  0 , 8 6  0 , 0 74  0 , 6 1 2  0 ,1 6

 4 6 5  4 3 , 3 4  1 ,1 5  0 , 8 2  0 , 0 74  0 , 6 1 6  0 ,1 9

 47 5  4 3 ,1 1  1 ,1 1  0 ,7 9  0 , 0 74  0 , 6 2 0  0 , 2 3

 4 8 5  4 2 , 8 8  1 , 0 7  0 ,7 6  0 , 0 74  0 , 6 2 5  0 , 2 6

 4 9 5  4 2 , 6 5  1 , 0 3  0 ,7 3  0 , 0 74  0 , 6 2 9  0 , 3 1

 5 0 5  4 2 , 4 2  0 , 9 9  0 ,7 0  0 , 0 7 3  0 , 6 3 3  0 , 3 6

 5 1 5  4 2 , 2 0  0 , 9 6  0 , 6 7  0 , 0 7 3  0 , 6 3 7  0 , 4 3

 5 2 5  4 1 , 9 7  0 , 9 3  0 , 6 4  0 , 0 7 3  0 , 6 4 1  0 , 4 9

 5 3 5  4 1 ,74  0 , 9 0  0 , 6 2  0 , 0 7 3  0 , 6 4 6  0 , 5 7

 5 4 5  4 1 , 5 1  0 , 8 7  0 , 6 0  0 , 0 7 3  0 , 6 5 0  0 , 6 7

 5 5 5  4 1 , 2 8  0 , 8 5  0 , 5 8  0 , 0 7 3  0 , 6 5 4  0 ,7 7

 5 6 5  4 1 , 0 5  0 , 8 2  0 , 5 6  0 , 0 7 2  0 , 6 5 8  0 , 8 9

 5 7 5  4 0 , 8 2  0 , 8 0  0 , 5 4  0 , 0 7 2  0 , 6 6 3  1 , 0 2

 5 8 5  4 0 , 5 9  0 ,7 8  0 , 5 2  0 , 0 7 2  0 , 6 6 7  1 ,1 6

 5 9 5  4 0 , 3 7  0 ,7 6  0 , 5 1  0 , 0 7 2  0 , 6 7 1  1 , 3 4

  6 0 0 4 0 , 2 5 0 ,7 5 0 , 5 0  0 , 0 7 2 0 , 6 7 3  1 , 4 3

TABLEAU PROPRIÉTÉS EN FONCTION 
DE LA TEMPÉRATURE STANDARDDURATHERM 600 

Les valeurs indiquées sont celles d’une production normale.  
Elles ne constituent pas une spécification.


