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ANWENDUNG
Duratherm 630 ist ein effizientes, umweltfreundliches 
Hochleistungsthermoöl, das für Anwendungen entwickelt 
wurde, bei denen eine hohe Temperaturstabilität bis 332 °C 
(630 °F) erforderlich ist. Für eine präzise Temperaturregelung 
geeignet, stellt es eine hervorragende Alternative zu 
aromatischen Hochtemperaturölen dar, und das zu einem 
Bruchteil der Kosten.

Es ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie 
z.B. die Chargenverarbeitung bei hohen Temperaturen, 
für chemische Reaktionen, in der pharmazeutischen 
Produktion und bei der Kunststoffherstellung.

DER UNTERSCHIED
Unsere exklusiv formulierten Zusatzstoffe, 
einschließlich einem selbst entwickelten, zweistufigen 
Antioxidationsmittel, sorgen für einen langen, 
störungsfreien Betrieb. Duratherm 630 enthält darüber 
hinaus Metalldeaktivatoren, einen Zuschlagstoff für 
Dichtungen sowie schaumhemmende Zusatzstoffe und 
Dispersionsmittel.

LÄNGERE HALTBARKEIT
Oxidation kann Ihre Anlage lahmlegen. Wenn dieser Effekt 
nicht bedacht wird, sind katastrophales Versagen und 
teure Stillstandszeiten die Folge. Aus diesem Grund bietet 
Duratherm 630 einen unübertroffenen Schutz gegen 
Oxidation sowie eine von anderen Thermoölen unerreichte 
Lebensdauer.

SAUBERER BETRIEB
Duratherm 630 bietet eine hervorragende Beständigkeit 
gegen Ablagerungen, ein Problem, mit dem die meisten 
Thermoöle zu kämpfen haben. Damit wird das Produkt 
zum besten Schutz gegen extreme Oxidation, die in vielen 
anspruchsvollen Produktionsumgebungen auftritt.

UMWELT
Duratherm 630 ist umweltfreundlich, ungiftig, 
ungefährlich und nicht anzeigepflichtig. Es hat keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit und 
macht keine besondere Handhabung erforderlich. Am 
Ende seiner Lebensdauer kann Duratherm 630 problemlos 
zusammen mit anderen Altölen entsorgt werden.

ANLAGENREINIGUNG
Wenn ihr aktuelles Thermoöl versagt und eine Anlage 
voller Ablagerungen oder Kohlenstoff hinterlassen hat, 
dann finden Sie bei uns eine komplette Produktreihe, die 
wir speziell zum Reinigen von Wärmeübertragungsanlagen 
entwickelt haben, damit Ihre Anlage hinterher wieder wie 
neu ist. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung.

Ein effizientes, umweltfreundliches Hochleistungsthermoöl, das für 
Anwendungen entwickelt wurde, bei denen eine hohe Temperaturstabilität bis 
332 °C (630 °F) erforderlich ist. Für eine präzise Temperaturregelung geeignet, 
stellt es eine hervorragende Alternative zu aromatischen/synthetischen 
Hochtemperaturölen dar, und das zu einem Bruchteil der Kosten.

Es ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. die Chargenverarbeitung 
bei hohen Temperaturen, für chemische Reaktionen, in der pharmazeutischen 
Produktion und bei der Kunststoffherstellung.
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Maximale Betriebstemp. 332 °C  630 °F

Maximale Filmtemp.  354 °C  670 °F

Pourpoint ASTM D97 -18 °C  -1 °F

TEMPERATUREN

Flammpunkt ASTM D92  229 °C  444 °F

Brennpunkt ASTM D92  244 °C  472 °F

Zündtemperatur ASTM E-659-78  368 °C  693 °F

SICHERHEITSANGABEN

Wärmeausdehnungskoeffizient  0,1011 %/°C  0,0562 %/°F

Wärmeleitfähigkeit W/m K  BTU/hr F ft

38 °C / 100 °F  0,143  0,083

260 °C / 500 °F  0,131  0,076

316 °C / 600 °F  0,128  0,074

332 °C / 630 °F  0,127  0,073

Wärmekapazität kJ/kg K  BTU/lb F

38 °C / 100 °F  1,991  0,475

260 °C / 500 °F  2,724  0,650

316 °C / 600 °F  2,908  0,694

332 °C / 630 °F  2,962  0,707

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Farblose, klare und glänzende Flüssigkeit

Viskosität ASTM D445   

cSt bei 40 °C / 104 °F  42,31  

cSt bei 100 °C / 212 °F  6,82  

cSt bei 316 °C / 600 °F  0,79   

cSt bei 332 °C / 630 °F  0,74

Dichte ASTM D1298 kg/m3  lb/ft3

38 °C / 100 °F  853,39  53,29

260 °C / 500 °F  702,45  43,85

316 °C / 600 °F  665,74  41,50

332 °C / 630 °F  652,5  40,79

Dampfdruck ASTM D2879 kPa psi

38 °C / 100 °F  0,00  0,00

260 °C / 500 °F  2,28  0,33

316 °C / 600 °F  9,75  1,40

332 °C / 630 °F  14,2  2,04

Destillationsbereich ASTM D2887 10 % 383 °C (721 °F)

90 %  494 °C (921 °F)

Durchschnittliches Molekulargewicht 395

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

- Maximale Temperatur: 332 ºC / 630 °F

- Flammpunkt 229 ºC / 444 °F

- Alternative zu chemischen, aromatischen Ölen

- Ungiftig, ungefährlich

-  Einschließlich kostenfreier Thermoölanalyse und 
technischem Support

DURATHERM 
630 

Die angegebenen Werte sind bei normalem Betrieb typisch. Sie stellen keine Spezifikation dar.
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TEMPERATUR

(Celsius)

DICHTE  

(kg/m^3)

KINEMATISCHE 

VISKOSITÄT  

(Centistoke)

DYNAMISCHE 

VISKOSITÄT  

(Centipoise)

WÄRMELEITFÄHIGKEIT 

(W/m-K)

WÄRMEKAPAZITÄT  

 (kJ/kg-K)

DAMPFDRUCK

  (kPa)

- 5 8 8 2 , 6 3 6 8 3 ,1 6 6 0 2 , 9 8  0 ,1 4 6  1 , 8 4 9  0 , 0 0

5 8 7 5 , 8 3  3 0 7,7 0 2 6 9 , 4 9  0 ,1 4 5  1 , 8 8 2  0 , 0 0

1 5 8 6 9 , 0 3  1 5 6 ,1 6  1 3 5 ,7 1  0 ,1 4 5  1 , 9 1 5  0 , 0 0

2 5 8 6 2 , 2 3  8 7, 3 8  7 5 , 3 4  0 ,1 4 4  1 , 9 4 8  0 , 0 0

3 5 8 5 5 , 4 3  5 2 , 9 7  4 5 , 3 1  0 ,1 4 4  1 , 9 8 1  0 , 0 0

4 5 8 4 8 , 6 3  3 4 , 3 1  2 9 ,1 1  0 ,1 4 3  2 , 0 1 4  0 , 0 0

5 5 8 4 1 , 8 4  2 3 , 47  1 9 ,7 6  0 ,1 4 2  2 , 0 47  0 , 0 0

6 5 8 3 5 , 0 4  1 6 , 8 1  1 4 , 0 4  0 ,1 4 2  2 , 0 8 0  0 , 0 0

7 5 8 2 8 , 2 4  1 2 , 5 1  1 0 , 3 7  0 ,1 4 1  2 ,1 1 3  0 , 0 0

8 5 8 2 1 , 4 4  9 , 6 2  7, 9 0  0 ,1 4 1  2 ,1 4 6  0 , 0 0

9 5 8 1 4 , 6 4  7, 6 0  6 ,1 9  0 ,1 4 0  2 ,1 7 9  0 , 0 0

1 0 5 8 0 7, 8 4  6 ,1 5  4 , 9 7  0 ,1 4 0  2 , 2 1 2  0 , 0 0

1 1 5 8 0 1 , 0 4  5 , 0 8  4 , 0 7  0 ,1 3 9  2 , 2 4 5  0 , 0 1

1 2 5 7 9 4 , 2 4  4 , 2 6  3 , 3 9  0 ,1 3 8  2 , 2 7 8  0 , 0 1

1 3 5 7 8 7, 4 4  3 , 6 4  2 , 8 6  0 ,1 3 8  2 , 3 1 1  0 , 0 2

1 4 5 7 8 0 , 6 4  3 ,1 4  2 , 4 5  0 ,1 3 7  2 , 3 4 4  0 , 0 3

1 5 5 7 7 3 , 8 4  2 ,7 5  2 ,1 3  0 ,1 3 7  2 , 3 7 7  0 , 0 5

1 6 5 7 6 7, 0 4  2 , 4 3  1 , 8 6  0 ,1 3 6  2 , 4 1 0  0 , 0 8

1 7 5 7 6 0 , 2 4  2 ,1 6  1 , 6 5  0 ,1 3 5  2 , 4 4 3  0 ,1 2

1 8 5 7 5 3 , 4 5  1 , 9 5  1 , 47  0 ,1 3 5  2 , 47 6  0 ,1 8

1 9 5 74 6 , 6 5  1 ,7 6  1 , 3 2  0 ,1 3 4  2 , 5 0 9  0 , 2 6

2 0 5 7 3 9 , 8 5  1 , 6 1  1 ,1 9  0 ,1 3 4  2 , 5 4 2  0 , 3 8

2 1 5  7 3 3 , 0 5  1 , 47  1 , 0 8  0 ,1 3 3  2 , 5 7 5  0 , 5 4

2 2 5 7 2 6 , 2 5  1 , 3 6  0 , 9 9  0 ,1 3 3  2 , 6 0 8  0 ,7 7

2 3 5 7 1 9 , 4 5  1 , 2 6  0 , 9 1  0 ,1 3 2  2 , 6 4 1  1 , 0 6

2 4 5 7 1 2 , 6 5  1 ,1 7  0 , 8 4  0 ,1 3 2  2 , 6 74  1 , 4 5

2 5 5 7 0 5 , 8 5  1 ,1 0  0 ,7 8  0 ,1 3 1  2 ,7 0 7  1 , 9 6

2 6 5 6 9 9 , 0 5  1 , 0 3  0 ,7 2  0 ,1 3 0  2 ,74 0  2 , 6 0

2 7 5 6 9 2 , 2 5  0 , 9 7  0 , 6 7  0 ,1 3 0  2 ,7 7 3  3 , 4 4

2 8 5 6 8 5 , 4 5  0 , 9 2  0 , 6 3  0 ,1 2 9  2 , 8 0 6  4 , 4 9

2 9 5 6 7 8 , 6 5  0 , 8 7  0 , 5 9  0 ,1 2 9  2 , 8 3 9  5 , 8 2

3 0 5 6 7 1 , 8 6  0 , 8 3  0 , 5 6  0 ,1 2 8  2 , 8 7 2  7, 47

3 1 5 6 6 5 , 0 6  0 ,7 9  0 , 5 3  0 ,1 2 8  2 , 9 0 5  9 , 5 1

3 2 5 6 5 8 , 2 6  0 ,7 6  0 , 5 0  0 ,1 2 7  2 , 9 3 8 1 2 , 0 0

 3 3 2  6 5 3 , 3 9   0 ,74  0 , 4 8  0 ,1 2 6   2 , 9 6 0 1 5 , 0 3

DIAGRAMM EIGENSCHAFT-TEMPERATUR
METRISCHDURATHERM 630 

Die angegebenen Werte sind bei normalem Betrieb typisch.  
Sie stellen keine Spezifikation dar.
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TEMPERATUR
 (Fahrenheit) 

DICHTE  
(lb/ft^3)

KINEMATISCHE VISKOSITÄT  
(Centistoke)

DYNAMISCHE VISKOSITÄT  
(Centipoise)

WÄRMELEITFÄHIGKEIT 
(BTU/hr-F-ft)

WÄRMEKAPAZITÄT  
(BTU/lb-F)

DAMPFDRUCK
 (Psia)

 1 5  5 5 , 2 9  1 0 1 8 , 9 1  9 0 2 , 9 8  0 , 0 8 4  0 , 4 3 8  0 , 0 0

 2 5  5 5 , 0 6  6 2 1 , 0 5  5 4 8 , 0 4  0 , 0 8 4  0 , 4 4 3  0 , 0 0

 3 5  5 4 , 8 2  3 9 5 , 6 4  3 47, 6 3  0 , 0 8 4  0 , 4 47  0 , 0 0

 4 5  5 4 , 5 8  2 6 2 ,1 5  2 2 9 , 3 5  0 , 0 8 4  0 , 4 5 1  0 , 0 0

 5 5  5 4 , 3 5  1 7 9 , 9 1  1 5 6 ,7 2  0 , 0 8 4  0 , 4 5 6  0 , 0 0

 6 5  5 4 ,1 1  1 2 7, 4 1  1 1 0 , 5 1  0 , 0 8 4  0 , 4 6 0  0 , 0 0

 7 5  5 3 , 8 8  9 2 , 8 0  8 0 ,1 4  0 , 0 8 3  0 , 4 6 4  0 , 0 0

 8 5  5 3 , 6 4  6 9 , 3 2  5 9 , 6 0  0 , 0 8 3  0 , 4 6 9  0 , 0 0

 9 5  5 3 , 4 0  5 2 , 9 7  4 5 , 3 4  0 , 0 8 3  0 , 47 3  0 , 0 0

 1 0 5  5 3 ,1 7  4 1 , 3 1  3 5 , 2 0  0 , 0 8 3  0 , 47 8  0 , 0 0

 1 1 5  5 2 , 9 3  3 2 , 8 1  2 7, 8 3  0 , 0 8 3  0 , 4 8 2  0 , 0 0

 1 2 5  5 2 ,7 0  2 6 , 4 9  2 2 , 3 8  0 , 0 8 2  0 , 4 8 6  0 , 0 0

 1 3 5  5 2 , 4 6  2 1 ,7 2  1 8 , 2 6  0 , 0 8 2  0 , 4 9 1  0 , 0 0

 1 4 5  5 2 , 2 3  1 8 , 0 4  1 5 ,1 0  0 , 0 8 2  0 , 4 9 5  0 , 0 0

 1 5 5  5 1 , 9 9  1 5 ,1 8  1 2 , 6 5  0 , 0 8 2  0 , 4 9 9  0 , 0 0

 1 6 5  5 1 ,7 5  1 2 , 9 1  1 0 ,7 1  0 , 0 8 2  0 , 5 0 4  0 , 0 0

 1 7 5  5 1 , 5 2  1 1 , 0 9  9 ,1 6  0 , 0 8 2  0 , 5 0 8  0 , 0 0

 1 8 5  5 1 , 2 8  9 , 6 2  7, 9 1  0 , 0 8 1  0 , 5 1 3  0 , 0 0

 1 9 5  5 1 , 0 5  8 , 4 2  6 , 8 9  0 , 0 8 1  0 , 5 1 7  0 , 0 0

 2 0 5  5 0 , 8 1  7, 4 2  6 , 0 4  0 , 0 8 1  0 , 5 2 1  0 , 0 0

 2 1 5  5 0 , 5 7  6 , 5 9  5 , 3 4  0 , 0 8 1  0 , 5 2 6  0 , 0 0

 2 2 5  5 0 , 3 4  5 , 8 8  4 ,7 5  0 , 0 8 1  0 , 5 3 0  0 , 0 0

 2 3 5  5 0 ,1 0  5 , 2 9  4 , 2 5  0 , 0 8 0  0 , 5 3 4  0 , 0 0

 2 4 5  4 9 , 8 7  4 ,7 8  3 , 8 2  0 , 0 8 0  0 , 5 3 9  0 , 0 0

 2 5 5  4 9 , 6 3  4 , 3 4  3 , 4 6  0 , 0 8 0  0 , 5 4 3  0 , 0 0

 2 6 5  4 9 , 4 0  3 , 9 7  3 ,1 4  0 , 0 8 0  0 , 5 4 8  0 , 0 0

 2 7 5  4 9 ,1 6  3 , 6 4  2 , 8 7  0 , 0 8 0  0 , 5 5 2  0 , 0 0

 2 8 5  4 8 , 9 2  3 , 3 5  2 , 6 3  0 , 0 8 0  0 , 5 5 6  0 , 0 0

 2 9 5  4 8 , 6 9  3 , 0 9  2 , 4 2  0 , 0 7 9  0 , 5 6 1  0 , 0 1

 3 0 5  4 8 , 4 5  2 , 8 7  2 , 2 3  0 , 0 7 9  0 , 5 6 5  0 , 0 1

 3 1 5  4 8 , 2 2  2 , 6 7  2 , 0 6  0 , 0 7 9  0 , 5 6 9  0 , 0 1

 3 2 5  47, 9 8  2 , 4 9  1 , 9 2  0 , 0 7 9  0 , 5 74  0 , 0 1

 3 3 5  47,7 5  2 , 3 3  1 ,7 9  0 , 0 7 9  0 , 5 7 8  0 , 0 2

 3 4 5  47, 5 1  2 ,1 9  1 , 6 7  0 , 0 7 9  0 , 5 8 3  0 , 0 2

 3 5 5  47, 2 7  2 , 0 6  1 , 5 6  0 , 0 7 8  0 , 5 8 7  0 , 0 2

 3 6 5  47, 0 4  1 , 9 5  1 , 47  0 , 0 7 8  0 , 5 9 1  0 , 0 3

 3 7 5  4 6 , 8 0  1 , 8 4  1 , 3 8  0 , 0 7 8  0 , 5 9 6  0 , 0 3

 3 8 5  4 6 , 5 7  1 ,74  1 , 3 0  0 , 0 7 8  0 , 6 0 0  0 , 0 4

 3 9 5  4 6 , 3 3  1 , 6 6  1 , 2 3  0 , 0 7 8  0 , 6 0 4  0 , 0 5

 4 0 5  4 6 , 0 9  1 , 5 8  1 ,1 6  0 , 0 7 7  0 , 6 0 9  0 , 0 6

 4 1 5  4 5 , 8 6  1 , 5 0  1 ,1 0  0 , 0 7 7  0 , 6 1 3  0 , 0 8

 4 2 5  4 5 , 6 2  1 , 4 3  1 , 0 5  0 , 0 7 7  0 , 6 1 8  0 , 0 8

 4 3 5  4 5 , 3 9  1 , 3 7  1 , 0 0  0 , 0 7 7  0 , 6 2 2  0 ,1 1

 4 4 5  4 5 ,1 5  1 , 3 1  0 , 9 5  0 , 0 7 7  0 , 6 2 6  0 ,1 3

 4 5 5  4 4 , 9 2  1 , 2 6  0 , 9 1  0 , 0 7 7  0 , 6 3 1  0 ,1 5

 4 6 5  4 4 , 6 8  1 , 2 1  0 , 8 7  0 , 0 7 6  0 , 6 3 5  0 ,1 9

 47 5  4 4 , 4 4  1 ,1 7  0 , 8 3  0 , 0 7 6  0 , 6 3 9  0 , 2 2

 4 8 5  4 4 , 2 1  1 ,1 2  0 , 8 0  0 , 0 7 6  0 , 6 4 4  0 , 2 6

 4 9 5  4 3 , 9 7  1 , 0 8  0 ,7 6  0 , 0 7 6  0 , 6 4 8  0 , 3 1

 5 0 5  4 3 ,74  1 , 0 5  0 ,7 3  0 , 0 7 6  0 , 6 5 3  0 , 3 6

 5 1 5  4 3 , 5 0  1 , 0 1  0 ,7 1  0 , 0 7 6  0 , 6 5 7  0 , 4 2

 5 2 5  4 3 , 2 6  0 , 9 8  0 , 6 8  0 , 0 7 5  0 , 6 6 1  0 , 4 8

 5 3 5  4 3 , 0 3  0 , 9 5  0 , 6 5  0 , 0 7 5  0 , 6 6 6  0 , 5 6

 5 4 5  4 2 ,7 9  0 , 9 2  0 , 6 3  0 , 0 7 5  0 , 6 7 0  0 , 6 6

 5 5 5  4 2 , 5 6  0 , 8 9  0 , 6 1  0 , 0 7 5  0 , 6 74  0 ,7 6

 5 6 5  4 2 , 3 2  0 , 8 7  0 , 5 9  0 , 0 7 5  0 , 6 7 9  0 , 8 7

 5 7 5  4 2 , 0 9  0 , 8 4  0 , 5 7  0 , 0 74  0 , 6 8 3  1 , 0 0

 5 8 5  4 1 , 8 5  0 , 8 2  0 , 5 5  0 , 0 74  0 , 6 8 8  1 ,1 4

 5 9 5  4 1 , 6 1  0 , 8 0  0 , 5 3  0 , 0 74  0 , 6 9 2  1 , 3 1

 6 0 5  4 1 , 3 8  0 ,7 8  0 , 5 2  0 , 0 74  0 , 6 9 6  1 , 4 9

 6 1 5  4 1 ,1 4  0 ,7 6  0 , 5 0  0 , 0 74  0 ,7 0 1  1 , 6 9

 6 2 5  4 0 , 9 1  0 ,74  0 , 4 9  0 , 0 74  0 ,7 0 5  1 , 9 2

6 3 0 4 0 ,7 9  0 ,74  0 , 4 8  0 , 0 7 3  0 ,7 0 7 2 , 0 4

DIAGRAMM EIGENSCHAFT-TEMPERATUR
STANDARDDURATHERM 630 

Die angegebenen Werte sind bei normalem Betrieb typisch.  
Sie stellen keine Spezifikation dar.


