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APPLICAZIONE

L'esclusivo sistema con additivi di Duratherm 
G garantisce prestazioni ottimali in applicazioni 
particolarmente impegnative, ad esempio nel 
settore della plastica o nella pressofusione, 
offrendo risultati e durata eccezionali anche in 
bagni aperti.

COMPATIBILITÀ

Oltre a essere superiore alla maggior parte dei 
prodotti concorrenti, il fluido termico Duratherm 
G contiene un additivo esclusivo e proprietario 
che garantisce la compatibilità con i fluidi a base di 
petrolio più diffusi.

Ciò rende possibile un'interazione senza problemi 
tra i componenti chimici dei vari fluidi ed elimina 
il bisogno di procedure speciali. Inoltre, abbiamo 
ridotto gli odori e migliorato la limpidezza del 
prodotto rispetto agli altri fluidi termici glicolici.

LONGEVITÀ SUPERIORE

Nel settore dei fluidi termici è fondamentale 
contenere i costi, ma la longevità dei prodotti e la 
resistenza alle pericolose incrostazioni sono aspetti 
altrettanto importanti.

L'esposizione all'aria è generalmente dannosa 
per i fluidi. L'ossidazione rischia di bloccare gli 
impianti e, se trascurata, finisce per provocare 
guasti catastrofici. I fermi macchina improvvisi 
per problemi legati all'olio hanno un notevole 
impatto economico e incidono pesantemente sulla 
produzione.

Il fluido termico Duratherm G contiene la nostra 
miscela proprietaria di antiossidanti, inibitori di 
corrosione, disattivatori di metalli, allungatori per 
tenute e guarnizioni, ecc. per garantire una durata 
utile prolungata e senza preoccupazioni anche 
nelle applicazioni più esigenti e negli ambienti 
particolarmente soggetti all'ossidazione.

I prodotti a base di glicole polialchilene, ad esempio l'UCON 500®, 
sono fluidi a scambio termico d'uso comune che finora offrivano solo 
prestazioni mediocri, una durata utile limitata e scarsa compatibilità 
con la maggior parte degli altri tipi di fluidi a scambio termico.

L'esclusivo sistema con additivi di Duratherm G garantisce ora 
prestazioni ottimali in applicazioni particolarmente impegnative, ad 
esempio nel settore della plastica o nella pressofusione, offrendo 
risultati e durata eccezionali anche in bagni aperti.

DURATHERM G 
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Temperatura di massa massima 260°C  500°F 

Temperatura film massima   287°C  550°F

Punto di scorrimento ASTM D97 -40°C  -40°F

TEMPERATURE NOMINALI

Punto di infiammabilità ASTM D92 248°C  480°F

Punto di combustione ASTM D92 284°C  505°F 

Autoignizione ASTM E-659-78 373°C  690°F

DATI DI SICUREZZA

Coefficiente di dilatazione termica   0,0801 %/°C  0,0377 %/°F

Conducibilità termica W/m K  BTU/h F ft

38°C / 100°F  0,181  0,105

121°C / 250°F  0,173  0,100

260°C / 500°F  0,160  0,092

Capacità termica kJ/kg K BTU/lb F

38°C / 100°F  1,976  0,472

121°C / 250°F  2,063  0,493

260°C / 500°F  2,207  0,528

PROPRIETÀ TERMICHE

Aspetto: liquido trasparente, leggerissima colorazione gialla

Viscosità ASTM D445   

cSt a 40°C / 104°F  42,10  

cSt a 121°C / 250°F  5,16  

cSt a 260°C / 500°F  1,23  

Densità ASTM D1298 kg/m3  lb/ft3

38°C / 100°F  920,28  57,46

121°C / 250°F  896,85  55,99

260°C / 500°F  857,61  53,54

Pressione del vapore ASTM D2879  kPa  psi

38°C / 100°F  0,20  0,04

121°C / 250°F  0,93  0,16

260°C / 500°F  3,40  0,51

Intervallo di distillazione ASTM D2887 10% 367°C (694°F)

90% 513°C (957°F)

PROPRIETÀ FISICHE

- Temperatura massima: 260ºC / 500°F

- Punto di infiammabilità 248ºC / 480°F

- Ideale per impianti a bagno aperto

- Resistenza all'ossidazione estrema

- Atossico/non pericoloso

- Alternativa all'Ucon 500®

- Include analisi dei fluidi gratuita e assistenza tecnica

DURATHERM 
G 

I valori indicati sono tipici in condizioni di produzione normali e non costituiscono una specifica.
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TEMPERATURA

(Celsius)

DENSITÀ  

(kg/m^3)

VISCOSITÀ 

CINEMATICA  

(Centistoke)

VISCOSITÀ DINAMICA  

(Centipoise)

CONDUCIBILITÀ TERMICA 

(W/m-K)

CAPACITÀ 

TERMICA  

(kJ/kg-K)

PRESSIONE DEL 

VAPORE

(kPa)

 - 4 0  9 4 2 , 3 1  1 9 2 8 3 , 4 4  1 8 1 7 0 , 9 4  0 ,1 8 9  1 , 8 9 5  0 , 0 0

 - 3 0  9 3 9 , 4 8  5 4 2 9 , 0 6  5 1 0 0 , 5 2  0 ,1 8 8  1 , 9 0 6  0 , 0 0

 - 2 0  9 3 6 , 6 6  1874, 9 4  1 7 5 6 ,1 8  0 ,1 8 7  1 , 9 1 6  0 , 0 0

 -1 0  9 3 3 , 8 4  7 6 3 , 6 3  7 1 3 ,1 0  0 ,1 8 6  1 , 9 2 6  0 , 0 1

 0  9 3 1 , 0 1  3 5 5 , 6 6  3 3 1 ,1 3  0 ,1 8 5  1 , 9 3 7  0 , 0 4

 1 0  9 2 8 ,1 9  1 8 4 , 8 8  1 7 1 , 6 0  0 ,1 8 4  1 , 9 47  0 , 0 7

 2 0  9 2 5 , 3 7  1 0 5 , 2 0  9 7, 3 5  0 ,1 8 3  1 , 9 5 8  0 ,1 1

 3 0  9 2 2 , 5 4  6 4 , 5 1  5 9 , 5 1  0 ,1 8 2  1 , 9 6 8  0 ,1 5

 4 0  9 1 9 ,7 2  4 2 ,1 0  3 8 ,7 2  0 ,1 8 1  1 , 9 7 8  0 , 2 1

 5 0  9 1 6 , 9 0  2 8 , 9 4  2 6 , 5 4  0 ,1 8 0  1 , 9 8 9  0 , 2 7

 6 0  9 1 4 , 0 7  2 0 ,7 9  1 9 , 0 0  0 ,1 7 9  1 , 9 9 9  0 , 3 4

 7 0  9 1 1 , 2 5  1 5 , 4 9  1 4 ,1 1  0 ,1 7 8  2 , 0 1 0  0 , 4 1

 8 0  9 0 8 , 4 3  1 1 , 9 1  1 0 , 8 2  0 ,1 7 7  2 , 0 2 0  0 , 5 0

 9 0  9 0 5 , 6 0  9 , 4 1  8 , 5 2  0 ,1 7 6  2 , 0 3 0  0 , 5 9

 1 0 0  9 0 2 ,7 8  7, 6 0  6 , 8 6  0 ,1 7 5  2 , 0 4 1  0 , 6 9

 1 1 0  8 9 9 , 9 6  6 , 2 6  5 , 6 4  0 ,1 74  2 , 0 5 1  0 , 8 0

 1 2 0  8 9 7,1 3  5 , 2 5  4 ,7 1  0 ,1 7 3  2 , 0 6 2  0 , 9 2

 1 3 0  8 9 4 , 3 1  4 , 47  4 , 0 0  0 ,1 7 2  2 , 0 7 2  1 , 0 4

 1 4 0  8 9 1 , 4 9  3 , 8 6  3 , 4 4  0 ,1 7 1  2 , 0 8 2  1 ,1 8

 1 5 0  8 8 8 , 6 6  3 , 3 6  2 , 9 9  0 ,1 7 0  2 , 0 9 3  1 , 3 2

 1 6 0  8 8 5 , 8 4  2 , 9 7  2 , 6 3  0 ,1 6 9  2 ,1 0 3  1 , 47

 1 7 0  8 8 3 , 0 2  2 , 6 4  2 , 3 3  0 ,1 6 8  2 ,1 1 4  1 , 6 2

 1 8 0  8 8 0 ,1 9  2 , 3 7  2 , 0 8  0 ,1 6 7  2 ,1 2 4  1 ,7 9

 1 9 0  8 7 7, 3 7  2 ,1 4  1 , 8 8  0 ,1 6 6  2 ,1 3 4  1 , 9 6

 2 0 0  8 74 , 5 5  1 , 9 5  1 ,7 0  0 ,1 6 6  2 ,1 4 5  2 ,1 4

 2 1 0  8 7 1 ,7 2  1 ,7 8  1 , 5 5  0 ,1 6 5  2 ,1 5 5  2 , 3 3

 2 2 0  8 6 8 , 9 0  1 , 6 4  1 , 4 2  0 ,1 6 4  2 ,1 6 6  2 , 5 3

 2 3 0  8 6 6 , 0 8  1 , 5 2  1 , 3 1  0 ,1 6 3  2 ,1 7 6  2 ,7 3

 2 4 0  8 6 3 , 2 5  1 , 4 1  1 , 2 2  0 ,1 6 2  2 ,1 8 6  2 , 9 5

 2 5 0  8 6 0 , 4 3  1 , 3 1  1 ,1 3  0 ,1 6 1  2 ,1 9 7  3 ,1 7

 2 6 0  8 5 7, 6 1  1 , 2 3  1 , 0 6  0 ,1 6 0  2 , 2 0 7  3 , 4 0

TABELLA PROPRIETÀ/TEMPERATURA
METRICODURATHERM G

I valori indicati sono tipici in condizioni di produzione normali e non costituiscono una specifica.
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TEMPERATURA
 (Fahrenheit) 

DENSITÀ  
(lb/ft^3)

VISCOSITÀ CINEMATICA  
(Centistoke)

VISCOSITÀ DINAMICA  
(Centipoise)

CONDUCIBILITÀ TERMICA 
(BTU/h-F-ft)

CAPACITÀ TERMICA  
(BTU/lb-F)

PRESSIONE DEL VAPORE
 (Psia)

 - 4 0  5 8 , 8 3  1 9 2 8 3 , 4 4  1 8 1 8 2 , 0 3  0 ,1 0 9  0 , 4 5 3  0 , 0 0

 - 3 0  5 8 ,7 3  9 2 7 3 , 4 2  8 7 2 9 , 2 0  0 ,1 0 9  0 , 4 5 4  0 , 0 0

 - 2 0  5 8 , 6 3  47 7 9 , 5 8  4 4 9 1 , 5 8  0 ,1 0 9  0 , 4 5 6  0 , 0 0

 -1 0  5 8 , 5 3  2 6 1 9 , 2 9  2 4 5 7, 3 5  0 ,1 0 8  0 , 4 5 7  0 , 0 0

 0  5 8 , 4 3  1 5 1 5 ,7 5  1 4 1 9 , 6 6  0 ,1 0 8  0 , 4 5 9  0 , 0 1

 1 0  5 8 , 3 4  9 2 0 , 6 9  8 6 0 , 8 8  0 ,1 0 8  0 , 4 6 0  0 , 0 1

 2 0  5 8 , 2 4  5 8 3 , 9 4  5 4 5 , 0 8  0 ,1 0 8  0 , 4 6 1  0 , 0 1

 3 0  5 8 ,1 4  3 8 4 , 9 3  3 5 8 ,7 1  0 ,1 0 7  0 , 4 6 3  0 , 0 1

 4 0  5 8 , 0 4  2 6 2 , 6 7  2 4 4 , 3 7  0 ,1 0 7  0 , 4 6 4  0 , 0 2

 5 0  5 7, 9 5  1 8 4 , 8 8  1 7 1 ,7 1  0 ,1 0 7  0 , 4 6 5  0 , 0 2

 6 0  5 7, 8 5  1 3 3 , 8 0  1 2 4 , 0 6  0 ,1 0 6  0 , 4 6 7  0 , 0 3

 7 0  5 7,7 5  9 9 , 2 9  9 1 , 9 1  0 ,1 0 6  0 , 4 6 8  0 , 0 3

 8 0  5 7, 6 5  7 5 , 3 6  6 9 , 6 4  0 ,1 0 6  0 , 47 0  0 , 0 4

 9 0  5 7, 5 5  5 8 , 3 8  5 3 , 8 6  0 ,1 0 5  0 , 47 1  0 , 0 4

 1 0 0  5 7, 4 6  4 6 , 0 7  4 2 , 4 2  0 ,1 0 5  0 , 47 2  0 , 0 4

 1 1 0  5 7, 3 6  3 6 , 9 6  3 3 , 9 8  0 ,1 0 5  0 , 474  0 , 0 5

 1 2 0  5 7, 2 6  3 0 ,1 0  2 7, 6 3  0 ,1 0 4  0 , 47 5  0 , 0 6

 1 3 0  5 7,1 6  2 4 , 8 6  2 2 ,7 8  0 ,1 0 4  0 , 47 6  0 , 0 6

 1 4 0  5 7, 0 6  2 0 ,7 9  1 9 , 0 1  0 ,1 0 4  0 , 47 8  0 , 0 7

 1 5 0  5 6 , 9 7  1 7, 5 8  1 6 , 0 5  0 ,1 0 3  0 , 47 9  0 , 0 8

 1 6 0  5 6 , 8 7  1 5 , 0 2  1 3 , 6 9  0 ,1 0 3  0 , 4 8 1  0 , 0 8

 1 7 0  5 6 ,7 7  1 2 , 9 6  1 1 ,7 9  0 ,1 0 3  0 , 4 8 2  0 , 0 9

 1 8 0  5 6 , 6 7  1 1 , 2 8  1 0 , 2 4  0 ,1 0 2  0 , 4 8 3  0 ,1 0

 1 9 0  5 6 , 5 7  9 , 8 9  8 , 9 7  0 ,1 0 2  0 , 4 8 5  0 ,1 1

 2 0 0  5 6 , 4 8  8 ,74  7, 9 1  0 ,1 0 2  0 , 4 8 6  0 ,1 1

 2 1 0  5 6 , 3 8  7,7 7  7, 0 3  0 ,1 0 2  0 , 4 8 8  0 ,1 2

 2 2 0  5 6 , 2 8  6 , 9 6  6 , 2 8  0 ,1 0 1  0 , 4 8 9  0 ,1 3

 2 3 0  5 6 ,1 8  6 , 2 6  5 , 6 4  0 ,1 0 1  0 , 4 9 0  0 ,1 4

 2 4 0  5 6 , 0 8  5 , 6 7  5 ,1 0  0 ,1 0 1  0 , 4 9 2  0 ,1 5

 2 5 0  5 5 , 9 9  5 ,1 6  4 , 6 3  0 ,1 0 0  0 , 4 9 3  0 ,1 6

 2 6 0  5 5 , 8 9  4 ,7 1  4 , 2 2  0 ,1 0 0  0 , 4 9 4  0 ,1 7

 2 7 0  5 5 ,7 9  4 , 3 2  3 , 8 6  0 ,1 0 0  0 , 4 9 6  0 ,1 8

 2 8 0  5 5 , 6 9  3 , 9 8  3 , 5 5  0 , 0 9 9  0 , 4 9 7  0 ,1 9

 2 9 0  5 5 , 6 0  3 , 6 8  3 , 2 8  0 , 0 9 9  0 , 4 9 9  0 , 2 0

 3 0 0  5 5 , 5 0  3 , 4 1  3 , 0 4  0 , 0 9 9  0 , 5 0 0  0 , 2 1

 3 1 0  5 5 , 4 0  3 ,1 8  2 , 8 2  0 , 0 9 8  0 , 5 0 1  0 , 2 3

 3 2 0  5 5 , 3 0  2 , 9 7  2 , 6 3  0 , 0 9 8  0 , 5 0 3  0 , 2 4

 3 3 0  5 5 , 2 0  2 ,7 8  2 , 4 6  0 , 0 9 8  0 , 5 0 4  0 , 2 5

 3 4 0  5 5 ,1 1  2 , 6 1  2 , 3 0  0 , 0 9 7  0 , 5 0 5  0 , 2 6

 3 5 0  5 5 , 0 1  2 , 4 5  2 ,1 6  0 , 0 9 7  0 , 5 0 7  0 , 2 8

 3 6 0  5 4 , 9 1  2 , 3 1  2 , 0 4  0 , 0 9 7  0 , 5 0 8  0 , 2 9

 3 7 0  5 4 , 8 1  2 ,1 9  1 , 9 2  0 , 0 9 6  0 , 5 1 0  0 , 3 0

 3 8 0  5 4 ,7 1  2 , 0 7  1 , 8 2  0 , 0 9 6  0 , 5 1 1  0 , 3 2

 3 9 0  5 4 , 6 2  1 , 9 7  1 ,7 2  0 , 0 9 6  0 , 5 1 2  0 , 3 3

 4 0 0  5 4 , 5 2  1 , 8 7  1 , 6 3  0 , 0 9 5  0 , 5 1 4  0 , 3 5

 4 1 0  5 4 , 4 2  1 ,7 8  1 , 5 5  0 , 0 9 5  0 , 5 1 5  0 , 3 6

 4 2 0  5 4 , 3 2  1 ,7 0  1 , 4 8  0 , 0 9 5  0 , 5 1 7  0 , 3 8

 4 3 0  5 4 , 2 2  1 , 6 2  1 , 4 1  0 , 0 9 5  0 , 5 1 8  0 , 3 9

 4 4 0  5 4 ,1 3  1 , 5 5  1 , 3 5  0 , 0 9 4  0 , 5 1 9  0 , 4 1

 4 5 0  5 4 , 0 3  1 , 4 9  1 , 2 9  0 , 0 9 4  0 , 5 2 1  0 , 4 3

 4 6 0  5 3 , 9 3  1 , 4 3  1 , 2 4  0 , 0 9 4  0 , 5 2 2  0 , 4 4

 47 0  5 3 , 8 3  1 , 3 8  1 ,1 9  0 , 0 9 3  0 , 5 2 3  0 , 4 6

 4 8 0  5 3 ,7 3  1 , 3 2  1 ,1 4  0 , 0 9 3  0 , 5 2 5  0 , 4 8

 4 9 0  5 3 , 6 4  1 , 2 8  1 ,1 0  0 , 0 9 3  0 , 5 2 6  0 , 4 9

 5 0 0  5 3 , 5 4  1 , 2 3  1 , 0 6  0 , 0 9 2  0 , 5 2 8  0 , 5 1

TABELLA PROPRIETÀ/TEMPERATURA
STANDARDDURATHERM G

I valori indicati sono tipici in condizioni di produzione normali 
e non costituiscono una specifica.


