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APPLICATION
Duratherm HF-FGrépond aux besoins d’un fluide 
thermique à point d’éclair élevé tout en respectant les 
exigences strictes de l’agroalimentaire et des secteurs 
associés. Avec une température maximale d’utilisation de 
la veine de 338ºC (640ºF) et un point d'éclair de 276ºC 
(530ºF) Duratherm HF-FG convient idéalement pour les 
applications à températures élevées exigeantes que l’on 
retrouve dans l’industrie agroalimentaire.

Veuillez consulter votre fabricant d’équipements ou 
Duratherm pour vous assurer que Duratherm HF-FG est 
adapté à votre système.

LA DIFFÉRENCE
Non seulement Duratherm HF-FG dispose d’un des points 
d’éclair les plus élevés disponibles, il contient aussi le 
mélange le mélange d’additifs le plus efficace et le plus 
robuste afin de garantir un fonctionnement à long terme 
sans problèmes.

Notre système exclusif contient un antioxydant à 
double niveau propriétaire et un mélange spécial de 
désactivateurs de métaux, de prolongateurs et d’autres 
agents qui étendent la durée de vie du fluide et qui 
favorisent le maintient de la propreté du système. Cela se 
traduit également par une durée de vie plus longue pour 
les pièces telles que les pompes et les joints rotatifs.

DURE PLUS LONGTEMPS
L’oxydation peut mettre à mal votre système. Non 
surveillé, cela entraînera des pannes catastrophiques 
et des temps d’arrêt coûteux. C’est pourquoi Duratherm 

HF-FG offre des niveaux inégalés de protection contre 
l’oxydation et un cycle de vie que d’autres fluides ne 
peuvent tout simplement pas atteindre.

FONCTIONNE PLUS PROPREMENT
Duratherm HF-FG offre une résistance supérieure à la 
formation de boues, un problème qui affecte la plupart 
des autres fluides. Cela en fait la meilleure défense 
contre l’oxydation extrême qui est présente dans de 
nombreux environnements de fabrication exigeants, tels 
que la plasturgie, le moulage, la fonderie, le traitement de 
l’asphalte, la peinture, la chimie et bien d’autres secteurs.

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 
QUALITÉ ALIMENTAIRE
Duratherm HF-FG est respectueux de environnement, 
non toxique, non dangereux et non déclarable. Il respecte 
les exigences de qualité alimentaire du règlement FDA 
21CFR1783570 et de la classe USDA H1.

Il ne provoque pas d’atteintes en termes de sécurité 
des travailleurs et ne nécessite pas de manipulations 
spécifiques. Après sa longue durée d’utilisation, l’huile 
de transmission thermique Duratherm HF-FG peut 
facilement être éliminée avec les autres huiles usées.

Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences du secteur d’activité et des 
assureurs qui recommandent des systèmes fonctionnant à des températures en 
dessous du point d’éclair du fluide caloporteur. Duratherm HF-FG possède un des 
points d'éclair les plus élevés du secteur d’activité à 276˚C (530˚F), il respecte les 
exigences de l’USDA en termes de contact alimentaire accidentel, il est classé 
HT1 par la NSF et il respecte les exigences du règlement 21 CFR 1783570.

DURATHERM HF-FG 
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Température maximale d’utilisation de la veine  338°C  640°F

Temp. max. du film  360°C  680°F

Point d’écoulement  ASTM D97  -9°C  15°F

TEMPÉRATURES NOMINALES

Point d'éclair  ASTM D92 276°C  530°F

Point de feu  ASTM D92 305°C  582°F

Auto-inflammation ASTM E-659-78 393°C  740°F

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Coefficient de dilatation thermique   0,1011 %/°C  0,0562 %/°F

Conductivité thermique W/m K  BTU/hr F ft

38°C / 100°F  0,149  0,086

260°C / 500°F  0,145  0,084

316°C / 600°F  0,144  0,083

Capacité thermique kJ/kg K  BTU/lb F 

38°C / 100°F  1,874  0,448

260°C / 500°F  2,266  0,542

316°C / 600°F  2,367  0,565

PROPRIÉTÉS THERMIQUES

Aspect : liquide incolore, clair et brillant

Viscosité ASTM D445   

cSt à 40°C / 104°F  103,21 104,04 

cSt à 100°C / 212°F  9,45 12,45 

cSt à 316°C / 600°F  0,76 1,04  

Densité ASTM D1298 kg/m3  lb/ft3

38°C / 100°F  858,98  53,63

260°C / 500°F  777,77  48,55

316°C / 600°F  757,28  47,29

Pression de vapeur ASTM D2879 kPa  psi

38°C / 100°F  0,00  0,00

260°C / 500°F  1,47  0,22

316°C / 600°F  12,29  1,74

Intervalle de distillation ASTM D2887 10% 446°C (834°F)

90% 554°C (1030°F)

Poids moléculaire moyen 399

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Température maximale : 338ºC / 640°F

- Point d'éclair 276ºC / 530°F

-  Respecte les recommandations du secteur d’activité/
des assurances

-  Contient tous les additifs pour un fonctionnement a 
long terme sans problèmes

- Non toxique/non dangereux

-  Comprend une analyse gratuite du fluide et 
l’assistance technique

DURATHERM 
HF-FG 

Les valeurs indiquées sont celles d’une production normale. Elles ne constituent pas une spécification.
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TEMPÉRATURE

(Celsius)

DENSITÉ  

(kg/m^3)

VISCOSITÉ 

CINÉMATIQUE  

(Centistoke)

VISCOSITÉ 

DYNAMIQUE  

(Centipoise)

CONDUCTIVITÉ 

THERMIQUE 

(W/m-K)

CAPACITÉ 

THERMIQUE  

 (kJ/kg-K)

PRESSION DE 

VAPEUR

  (kPa)

 5  8 7 1 , 0 5 1 0 2 7, 3 3 8 9 4 , 8 6  0 ,1 4 9  1 , 8 1 6  0 , 0 0

 1 5  8 6 7, 3 9 1 0 2 7, 3 3 4 0 8 , 8 4  0 ,1 4 9  1 , 8 3 4  0 , 0 0

 2 5  8 6 3 ,74 2 4 1 ,1 5 2 0 8 , 2 9  0 ,1 4 9  1 , 8 5 1  0 , 0 0

 3 5  8 6 0 , 0 8 1 3 5 , 0 5 1 1 6 ,1 5  0 ,1 4 9  1 , 8 6 9  0 , 0 0

 4 5  8 5 6 , 4 2 8 1 , 5 5 6 9 , 8 4  0 ,1 4 9  1 , 8 8 6  0 , 0 0

 5 5  8 5 2 ,7 6 5 2 , 4 4 4 4 ,7 2  0 ,1 4 9  1 , 9 0 4  0 , 0 0

 6 5  8 4 9 ,1 0 3 5 , 5 6 3 0 ,1 9  0 ,1 4 8  1 , 9 2 1  0 , 0 0

 7 5  8 4 5 , 4 4 2 5 , 2 1 2 1 , 3 2  0 ,1 4 8  1 , 9 3 9  0 , 0 0

 8 5  8 4 1 ,7 9 1 8 , 5 7 1 5 , 6 3  0 ,1 4 8  1 , 9 5 6  0 , 0 0

 9 5  8 3 8 ,1 3 1 4 ,1 2 1 1 , 8 4  0 ,1 4 8  1 , 9 74  0 , 0 0

 1 0 5  8 3 4 , 47 1 1 , 0 4 9 , 2 2  0 ,1 4 8  1 , 9 9 2  0 , 0 0

 1 1 5  8 3 0 , 8 1 8 , 8 4 7, 3 5  0 ,1 47  2 , 0 0 9  0 , 0 0

 1 2 5  8 2 7,1 6 7, 2 3 5 , 9 8  0 ,1 47  2 , 0 2 7  0 , 0 0

 1 3 5  8 2 3 , 5 0 6 , 0 2 4 , 9 5  0 ,1 47  2 , 0 4 5  0 , 0 0

 1 4 5  8 1 9 , 8 4 5 , 0 9 4 ,1 7  0 ,1 47  2 , 0 6 2  0 , 0 0

 1 5 5  8 1 6 ,1 8 4 , 3 6 3 , 5 6  0 ,1 47  2 , 0 8 0  0 , 0 0

 1 6 5  8 1 2 , 5 2 3 ,7 8 3 , 0 7  0 ,1 47  2 , 0 9 8  0 , 0 3

 1 7 5  8 0 8 , 8 6 3 , 3 1 2 , 6 8  0 ,1 4 6  2 ,1 1 5  0 , 0 7

 1 8 5  8 0 5 , 2 1 2 , 9 3 2 , 3 6  0 ,1 4 6  2 ,1 3 3  0 , 0 7

 1 9 5  8 0 1 , 5 5 2 , 6 2 2 ,1 0  0 ,1 4 6  2 ,1 5 1  0 ,1 3

 2 0 5  7 9 7, 8 9 2 , 3 6 1 , 8 8  0 ,1 4 6  2 ,1 6 8  0 ,1 9

 2 1 5  7 9 4 , 2 3 2 ,1 3 1 ,7 0  0 ,1 4 6  2 ,1 8 6  0 , 2 7

 2 2 5  7 9 0 , 5 8 1 , 9 5 1 , 5 4  0 ,1 4 5  2 , 2 0 4  0 , 3 9

 2 3 5  7 8 6 , 9 2 1 ,7 8 1 , 4 0  0 ,1 4 5  2 , 2 2 2  0 , 5 7

 2 4 5  7 8 3 , 2 6 1 , 6 4 1 , 2 9  0 ,1 4 5  2 , 2 4 0  0 , 8 3

 2 5 5  7 7 9 , 6 0 1 , 5 2 1 ,1 9  0 ,1 4 5  2 , 2 5 7  1 , 2 2

 2 6 5  7 7 5 , 9 4 1 , 4 2 1 ,1 0  0 ,1 4 5  2 , 2 7 5  1 ,7 8

 2 7 5  7 7 2 , 2 8 1 , 3 2 1 , 0 2  0 ,1 4 5  2 , 2 9 3  2 , 5 8

 2 8 5  7 6 8 , 6 3 1 , 2 4 0 , 9 5  0 ,1 4 4  2 , 3 1 1  3 ,7 5

 2 9 5  7 6 4 , 9 7 1 ,1 7 0 , 8 9  0 ,1 4 4  2 , 3 2 9  5 , 5 0

 3 0 5  7 6 1 , 3 1 1 ,1 0 0 , 8 4  0 ,1 4 4  2 , 3 47  8 , 0 4

 3 1 5  7 5 7, 6 5 1 , 0 4 0 ,7 9  0 ,1 4 4  2 , 3 6 5  1 1 ,7 3

 3 2 5  7 5 4 , 0 0 0 , 9 9 0 ,7 5  0 ,1 4 4  2 , 3 8 3  1 8 , 0 7

 3 3 0 7 5 2 ,1 7 0 , 9 7 0 ,7 3  0 ,1 4 4  2 , 3 9 2  2 3 , 0 6

 3 3 8 74 9 , 4 4 0 , 9 3 0 ,7 0   0 ,1 4 4  2 , 4 0 7  3 6 , 8 2

TABLEAU PROPRIÉTÉS EN FONCTION 
DE LA TEMPÉRATURE MÉTRIQUEDURATHERM HF-FG 

Les valeurs indiquées sont celles d’une production normale. Elles ne constituent pas une spécification.
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TEMPÉRATURE
 (Fahrenheit) 

DENSITÉ  
(lb/ft^3)

VISCOSITÉ CINÉMATIQUE  
(Centistoke)

VISCOSITÉ DYNAMIQUE  
(Centipoise)

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE 
(BTU/hr-F-ft)

CAPACITÉ THERMIQUE  
(BTU/lb-F)

PRESSION DE VAPEUR
 (Psia)

 4 0  5 4 , 3 9 1 0 7 6 , 6 9 9 3 8 , 0 7  0 , 0 8 6  0 , 4 3 4  0 , 0 0

 5 0  5 4 , 2 6 6 8 5 , 5 4 5 9 5 , 8 9  0 , 0 8 6  0 , 4 3 6  0 , 0 0

 6 0  5 4 ,1 4 4 5 2 , 9 1 3 9 2 ,7 6  0 , 0 8 6  0 , 4 3 9  0 , 0 0

 7 0  5 4 , 0 1 3 0 9 , 3 2 2 6 7, 6 1  0 , 0 8 6  0 , 4 4 1  0 , 0 0

 8 0  5 3 , 8 8 2 1 7, 6 7 1 8 7, 8 8  0 , 0 8 6  0 , 4 4 3  0 , 0 0

 9 0  5 3 ,7 6 1 5 7, 3 6 1 3 5 , 5 0  0 , 0 8 6  0 , 4 4 6  0 , 0 0

 1 0 0  5 3 , 6 3 1 1 6 , 5 7 1 0 0 ,1 4  0 , 0 8 6  0 , 4 4 8  0 , 0 0

 1 1 0  5 3 , 5 0 8 8 , 2 8 7 5 , 6 6  0 , 0 8 6  0 , 4 5 0  0 , 0 0

 1 2 0  5 3 , 3 8 6 8 , 2 1 5 8 , 3 2  0 , 0 8 6  0 , 4 5 3  0 , 0 0

 1 3 0  5 3 , 2 5 5 3 , 6 6 4 5 ,7 7  0 , 0 8 6  0 , 4 5 5  0 , 0 0

 1 4 0  5 3 ,1 2 4 2 , 9 2 3 6 , 5 2  0 , 0 8 6  0 , 4 5 7  0 , 0 0

 1 5 0  5 2 , 9 9 3 4 , 8 5 2 9 , 5 8  0 , 0 8 6  0 , 4 6 0  0 , 0 0

 1 6 0  5 2 , 8 7 2 8 , 6 8 2 4 , 2 9  0 , 0 8 6  0 , 4 6 2  0 , 0 0

 1 7 0  5 2 ,74 2 3 , 9 0 2 0 ,1 9  0 , 0 8 6  0 , 4 6 4  0 , 0 0

 1 8 0  5 2 , 6 1 2 0 ,1 5 1 6 , 9 8  0 , 0 8 6  0 , 4 6 7  0 , 0 0

 1 9 0  5 2 , 4 9 1 7,1 6 1 4 , 4 3  0 , 0 8 5  0 , 4 6 9  0 , 0 0

 2 0 0  5 2 , 3 6 1 4 ,7 5 1 2 , 3 7  0 , 0 8 5  0 , 47 1  0 , 0 0

 2 1 0  5 2 , 2 3 1 2 , 8 0 1 0 ,7 1  0 , 0 8 5  0 , 474  0 , 0 0

 2 2 0  5 2 ,1 1 1 1 ,1 9 9 , 3 4  0 , 0 8 5  0 , 47 6  0 , 0 0

 2 3 0  5 1 , 9 8 9 , 8 6 8 , 2 1  0 , 0 8 5  0 , 47 9  0 , 0 0

 2 4 0  5 1 , 8 5 8 ,74 7, 2 6  0 , 0 8 5  0 , 4 8 1  0 , 0 0

 2 5 0  5 1 ,7 3 7, 8 0 6 , 4 6  0 , 0 8 5  0 , 4 8 3  0 , 0 0

 2 6 0  5 1 , 6 0 7, 0 0 5 ,7 9  0 , 0 8 5  0 , 4 8 6  0 , 0 0

 2 7 0  5 1 , 47 6 , 3 2 5 , 2 1  0 , 0 8 5  0 , 4 8 8  0 , 0 0

 2 8 0  5 1 , 3 5 5 ,7 3 4 ,7 2  0 , 0 8 5  0 , 4 9 0  0 , 0 0

 2 9 0  5 1 , 2 2 5 , 2 2 4 , 2 9  0 , 0 8 5  0 , 4 9 3  0 , 0 0

 3 0 0  5 1 , 0 9 4 ,7 8 3 , 9 1  0 , 0 8 5  0 , 4 9 5  0 , 0 0

 3 1 0  5 0 , 9 7 4 , 3 9 3 , 5 9  0 , 0 8 5  0 , 4 9 7  0 , 0 0

 3 2 0  5 0 , 8 4 4 , 0 5 3 , 3 0  0 , 0 8 5  0 , 5 0 0  0 , 0 0

 3 3 0  5 0 ,7 1 3 ,7 5 3 , 0 5  0 , 0 8 5  0 , 5 0 2  0 , 0 0

 3 4 0  5 0 , 5 8 3 , 4 8 2 , 8 2  0 , 0 8 5  0 , 5 0 4  0 , 0 1

 3 5 0  5 0 , 4 6 3 , 2 5 2 , 6 2  0 , 0 8 5  0 , 5 0 7  0 , 0 1

 3 6 0  5 0 , 3 3 3 , 0 3 2 , 4 4  0 , 0 8 4  0 , 5 0 9  0 , 0 1

 3 7 0  5 0 , 2 0 2 , 8 4 2 , 2 8  0 , 0 8 4  0 , 5 1 1  0 , 0 1

 3 8 0  5 0 , 0 8 2 , 6 7 2 ,1 4  0 , 0 8 4  0 , 5 1 4  0 , 0 2

 3 9 0  4 9 , 9 5 2 , 5 1 2 , 0 1  0 , 0 8 4  0 , 5 1 6  0 , 0 2

 4 0 0  4 9 , 8 2 2 , 3 7 1 , 8 9  0 , 0 8 4  0 , 5 1 8  0 , 0 2

 4 1 0  4 9 ,7 0 2 , 2 4 1 ,7 8  0 , 0 8 4  0 , 5 2 1  0 , 0 3

 4 2 0  4 9 , 5 7 2 ,1 2 1 , 6 9  0 , 0 8 4  0 , 5 2 3  0 , 0 4

 4 3 0  4 9 , 4 4 2 , 0 2 1 , 6 0  0 , 0 8 4  0 , 5 2 5  0 , 0 5

 4 4 0  4 9 , 3 2 1 , 9 2 1 , 5 1  0 , 0 8 4  0 , 5 2 8  0 , 0 6

 4 5 0  4 9 ,1 9 1 , 8 3 1 , 4 4  0 , 0 8 4  0 , 5 3 0  0 , 0 8

 4 6 0  4 9 , 0 6 1 ,74 1 , 3 7  0 , 0 8 4  0 , 5 3 3  0 ,1 0

 47 0  4 8 , 9 4 1 , 6 7 1 , 3 1  0 , 0 8 4  0 , 5 3 5  0 ,1 2

 4 8 0  4 8 , 8 1 1 , 6 0 1 , 2 5  0 , 0 8 4  0 , 5 3 7  0 ,1 4

 4 9 0  4 8 , 6 8 1 , 5 3 1 ,1 9  0 , 0 8 4  0 , 5 4 0  0 ,1 7

 5 0 0  4 8 , 5 5 1 , 47 1 ,1 4  0 , 0 8 4  0 , 5 4 2  0 , 2 2

 5 1 0  4 8 , 4 3 1 , 4 1 1 ,1 0  0 , 0 8 4  0 , 5 4 4  0 , 2 6

 5 2 0  4 8 , 3 0 1 , 3 6 1 , 0 5  0 , 0 8 4  0 , 5 47  0 , 3 2

 5 3 0  4 8 ,1 7 1 , 3 1 1 , 0 1  0 , 0 8 4  0 , 5 4 9  0 , 4 0

 5 4 0  4 8 , 0 5 1 , 2 6 0 , 9 7  0 , 0 8 3  0 , 5 5 1  0 , 4 9

 5 5 0  47, 9 2 1 , 2 2 0 , 9 4  0 , 0 8 3  0 , 5 5 4  0 , 6 1

 5 6 0  47,7 9 1 ,1 8 0 , 9 0  0 , 0 8 3  0 , 5 5 6  0 ,7 5

 5 7 0  47, 6 7 1 ,1 4 0 , 8 7  0 , 0 8 3  0 , 5 5 8  0 , 9 2

 5 8 0  47, 5 4 1 ,1 1 0 , 8 4  0 , 0 8 3  0 , 5 6 1  1 ,1 4

 5 9 0  47, 4 1 1 , 0 7 0 , 8 1  0 , 0 8 3  0 , 5 6 3  1 , 4 1

 6 0 0  47, 2 9 1 , 0 4 0 ,7 9  0 , 0 8 3  0 , 5 6 5  1 ,74

 6 1 0  47,1 6 1 , 0 1 0 ,7 6  0 , 0 8 3  0 , 5 6 8  2 , 2 0

 6 2 0  47, 0 3 0 , 9 8 0 ,74  0 , 0 8 3  0 , 5 7 0  2 , 8 4

 6 3 0  4 6 , 9 1 0 , 9 6 0 ,7 2  0 , 0 8 3  0 , 5 7 2  3 , 6 6

 6 4 0  4 6 ,7 8 0 , 9 3 0 ,7 0  0 , 0 8 3  0 , 5 7 5  5 , 3 4

TABLEAU PROPRIÉTÉS EN FONCTION 
DE LA TEMPÉRATURE STANDARDDURATHERM HF-FG 

Les valeurs indiquées sont celles d’une production normale.  
Elles ne constituent pas une spécification.


