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APLICACIÓN

Duratherm HTO está diseñado para muchos años 
de servicio y es ideal para una gran variedad de 
aplicaciones cerradas a la atmósfera (con sellado 
inerte), incluidos pintura, caucho, calandrias 
de fábricas de papel, fábricas de tableros, 
revestimientos para techos, textiles, lavandería, 
refinerías y producción de asfalto.

LA DIFERENCIA

El uso que Duratherm HTO hace de bases 
sumamente refinadas asegura una excelente 
estabilidad térmica. Su baja volatilidad también 
minimiza la presión de vapor a elevadas 
temperaturas y, a diferencia de otros fluidos de 
su clase, Duratherm HTO contiene antioxidantes*, 
desactivadores de metales e inhibidores de 
corrosión para mejorar aún más la longevidad del 
fluido y ayudar a proteger su sistema.

*�Para aplicaciones críticas en las que prevalecen 
altos niveles  de oxidación, considere utilizar 
Duratherm 600.

MEDIO AMBIENTE

Duratherm HTO es respetuoso con el medio 
ambiente, no es tóxico, no es peligroso y es no 
notificable. Duratherm HTO no genera efectos 
adversos para la seguridad del trabajador.

ELIMINACIÓN

Tras su larga vida de servicio, Duratherm HTO se 
puede eliminar fácilmente con otros aceites de 
desecho. Duratherm apoya el reciclaje y fomenta 
programas de recuperación de aceites donde es 
posible.

LIMPIEZA DE SISTEMAS

Si el fluido que usa actualmente le ha decepcionado 
y le ha dejado un sistema lleno de lodo o carbono, 
hemos desarrollado una completa línea de 
limpiadores de sistemas de transferencia de 
calor para que su sistema vuelva a estar como 
nuevo. Contacte con nosotros para tener toda la 
información.

Diseñado para un control preciso y eficiente de temperatura 
hasta 315 °C (600 °F), es una solución económica cuando 
las aplicaciones de transferencia de calor requieren un fluido 
respetuoso con el medio ambiente y de bajo coste que cumpla las 
exigencias actuales de la producción acelerada.

DURATHERM HTO 
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Temp. bruta máxima de uso  315 °C  600 °F

Temp. máxima de película  332 °C  630 °F

Punto de fluidez  ASTM D97  -15 °C  5 °F

TEMPERATURAS NOMINALES

Punto de inflamación ASTM D92 207 °C  425 °F

Punto de ignición ASTM D92 223 °C  448 °F

Autoignición ASTM E-659-78 360 °C  680 °F

DATOS DE SEGURIDAD

Coeficiente de dilatación térmica  0,1011 %/°C  0,0564 %/°F

Conductividad térmica W/m K  BTU/h F ft

38 °C / 100 °F  0,136  0,079

260 °C / 500 °F  0,124  0,072

 316 °C / 600 °F  0,121  0,070

Capacidad calorífica kJ/kg K BTU/lb F

38 °C / 100 °F  1,892  0,452

260 °C / 500 °F  2,587  0,618

316 °C / 600 °F  2,763  0,659

PROPIEDADES TÉRMICAS

Apariencia: líquido transparente y brillante

Viscosidad ASTM D445   

cSt a 40 °C / 104 °F  39,35  

cSt a 100 °C / 212 °F  6,34  

cSt a 100 °C / 212 °F  6,34  

Densidad ASTM D1298 kg/m3 lb/ft3

38 °C / 100 °F  810,72  50,62

260 °C / 500 °F  667,33  41,66

 316 °C / 600 °F  631,15  39,41

Presión de vapor ASTM D2879 kPa psi

38 °C / 100 °F  0,00  0,00

260 °C / 500 °F  2,33  0,34

316 °C / 600 °F  9,91  1,43

Intervalo de destilación ASTM D2887 10 % 372 °C (702 °F) 

90 %  455 °C (852 °F)

Peso molecular medio 371

PROPIEDADES FÍSICAS

- Temperatura máxima: 315 °C / 600 °F

- Alto punto de inflamación 207 °C / 425 °F

- Fluido económico para sistemas cerrados

- No tóxico / no peligroso

- �Incluye análisis de fluidos y soporte técnico 
gratuitos

DURATHERM 
HTO 

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
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TEMPERATURA

(Celsius)

DENSIDAD  

(kg/m^3)

VISCOSIDAD 

CINEMÁTICA  

(Centistoke)

VISCOSIDAD 

DINÁMICA  

(Centipoise)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

(W/m-K)

CAPACIDAD 

CALORÍFICA  

 (kJ/kg-K)

PRESIÓN DE VAPOR

  (kPa)

 5  8 3 2 , 0 4  2 8 6 ,1 6  2 5 0 , 6 3  0 ,1 3 8  1 ,7 8 8  0 , 0 0

 1 5  8 2 5 , 5 8  1 4 5 , 2 3  1 2 6 , 2 1  0 ,1 3 8  1 , 8 1 9  0 , 0 0

 2 5  8 1 9 ,1 2  8 1 , 2 6  7 0 , 0 6  0 ,1 3 7  1 , 8 5 1  0 , 0 0

 3 5  8 1 2 , 6 6  4 9 , 2 6  4 2 ,1 4  0 ,1 3 6  1 , 8 8 2  0 , 0 0

 4 5  8 0 6 , 2 0  3 1 , 9 1  2 7, 0 8  0 ,1 3 6  1 , 9 1 3  0 , 0 0

 5 5  7 9 9 ,74  2 1 , 8 3  1 8 , 3 8  0 ,1 3 5  1 , 9 4 5  0 , 0 0

 6 5  7 9 3 , 2 8  1 5 , 6 4  1 3 , 0 6  0 ,1 3 5  1 , 9 7 6  0 , 0 0

 7 5  7 8 6 , 8 2  1 1 , 6 4  9 , 6 4  0 ,1 3 4  2 , 0 0 7  0 , 0 0

 8 5  7 8 0 , 3 7  8 , 9 5  7, 3 5  0 ,1 3 4  2 , 0 3 9  0 , 0 0

 9 5  7 7 3 , 9 1  7, 0 7  5 ,7 6  0 ,1 3 3  2 , 0 7 0  0 , 0 0

 1 0 5  7 6 7, 4 5  5 ,7 2  4 , 6 2  0 ,1 3 3  2 ,1 0 1  0 , 0 0

 1 1 5  7 6 0 , 9 9  4 ,7 2  3 ,7 8  0 ,1 3 2  2 ,1 3 3  0 , 0 1

 1 2 5  7 5 4 , 5 3  3 , 9 7  3 ,1 5  0 ,1 3 1  2 ,1 6 4  0 , 0 1

 1 3 5  74 8 , 0 7  3 , 3 8  2 , 6 6  0 ,1 3 1  2 ,1 9 5  0 , 0 2

 1 4 5  74 1 , 6 1  2 , 9 2  2 , 2 8  0 ,1 3 0  2 , 2 2 7  0 , 0 3

 1 5 5  7 3 5 ,1 5  2 , 5 6  1 , 9 8  0 ,1 3 0  2 , 2 5 8  0 , 0 5

 1 6 5  7 2 8 , 6 9  2 , 2 6  1 ,7 3  0 ,1 2 9  2 , 2 9 0  0 , 0 8

 1 7 5  7 2 2 , 2 3  2 , 0 1  1 , 5 3  0 ,1 2 9  2 , 3 2 1  0 ,1 2

 1 8 5  7 1 5 ,7 7  1 , 8 1  1 , 3 6  0 ,1 2 8  2 , 3 5 2  0 ,1 8

 1 9 5  7 0 9 , 3 1  1 , 6 4  1 , 2 2  0 ,1 2 8  2 , 3 8 4  0 , 2 7

 2 0 5  7 0 2 , 8 5  1 , 4 9  1 ,1 1  0 ,1 2 7  2 , 4 1 5  0 , 3 9

 2 1 5  6 9 6 , 4 0  1 , 3 7  1 , 0 1  0 ,1 2 7  2 , 4 4 6  0 , 5 5

 2 2 5  6 8 9 , 9 4  1 , 2 6  0 , 9 2  0 ,1 2 6  2 , 47 8  0 ,7 9

 2 3 5  6 8 3 , 4 8  1 ,1 7  0 , 8 4  0 ,1 2 5  2 , 5 0 9  1 , 0 8

 2 4 5  6 7 7, 0 2  1 , 0 9  0 ,7 8  0 ,1 2 5  2 , 5 4 0  1 , 4 8

 2 5 5  6 7 0 , 5 6  1 , 0 2  0 ,7 2  0 ,1 2 4  2 , 5 7 2  2 , 0 0

 2 6 5  6 6 4 ,1 0  0 , 9 6  0 , 6 7  0 ,1 2 4  2 , 6 0 3  2 , 6 5

 2 7 5  6 5 7, 6 4  0 , 9 0  0 , 6 3  0 ,1 2 3  2 , 6 3 4  3 , 5 1

 2 8 5  6 5 1 ,1 8  0 , 8 6  0 , 5 9  0 ,1 2 3  2 , 6 6 6  4 , 5 8

 2 9 5  6 4 4 ,7 2  0 , 8 1  0 , 5 5  0 ,1 2 2  2 , 6 9 7  5 , 9 4

 3 0 5  6 3 8 , 2 6  0 ,7 7  0 , 5 2  0 ,1 2 2  2 ,7 2 8  7, 6 2

 3 1 5  6 3 1 , 8 0  0 ,74  0 , 4 9  0 ,1 2 1  2 ,7 6 0  9 ,7 0

PROPIEDADES EN RELACIÓN CON LA 
TEMPERATURA SIST. MÉTRICODURATHERM HTO 

Los valores citados son los típicos de una producción normal. No constituyen una especificación.
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TEMPERATURA
 (Fahrenheit) 

DENSIDAD  
(lb/ft^3)

VISCOSIDAD CINEMÁTICA  
(Centistoke)

VISCOSIDAD DINÁMICA  
(Centipoise)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
(BTU/h-F-ft)

CAPACIDAD CALORÍFICA  
(BTU/lb-F)

PRESIÓN DE VAPOR
 (Psia)

 1 5  5 2 , 5 3  9 47, 5 9  8 3 9 ,7 7  0 , 0 8 0  0 , 4 1 6  0 , 0 0

 2 5  5 2 , 3 0  5 7 7, 5 8  5 0 9 , 6 7  0 , 0 8 0  0 , 4 2 0  0 , 0 0

 3 5  5 2 , 0 8  3 6 7, 9 4  3 2 3 , 2 9  0 , 0 8 0  0 , 4 2 5  0 , 0 0

 4 5  5 1 , 8 5  2 4 3 , 8 0  2 1 3 , 3 0  0 , 0 8 0  0 , 4 2 9  0 , 0 0

 5 5  5 1 , 6 3  1 6 7, 3 2  1 4 5 ,7 5  0 , 0 8 0  0 , 4 3 3  0 , 0 0

 6 5  5 1 , 4 1  1 1 8 , 4 9  1 0 2 ,7 7  0 , 0 7 9  0 , 4 3 7  0 , 0 0

 7 5  5 1 ,1 8  8 6 , 3 1  74 , 5 3  0 , 0 7 9  0 , 4 4 1  0 , 0 0

 8 5  5 0 , 9 6  6 4 , 47  5 5 , 4 3  0 , 0 7 9  0 , 4 4 5  0 , 0 0

 9 5  5 0 ,7 3  4 9 , 2 6  4 2 ,1 7  0 , 0 7 9  0 , 4 5 0  0 , 0 0

 1 0 5  5 0 , 5 1  3 8 , 4 1  3 2 ,74  0 , 0 7 9  0 , 4 5 4  0 , 0 0

 1 1 5  5 0 , 2 9  3 0 , 5 1  2 5 , 8 9  0 , 0 7 8  0 , 4 5 8  0 , 0 0

 1 2 5  5 0 , 0 6  2 4 , 6 4  2 0 , 8 1  0 , 0 7 8  0 , 4 6 2  0 , 0 0

 1 3 5  4 9 , 8 4  2 0 , 2 0  1 6 , 9 8  0 , 0 7 8  0 , 4 6 6  0 , 0 0

 1 4 5  4 9 , 6 1  1 6 ,7 8  1 4 , 0 5  0 , 0 7 8  0 , 47 0  0 , 0 0

 1 5 5  4 9 , 3 9  1 4 ,1 2  1 1 ,7 6  0 , 0 7 8  0 , 474  0 , 0 0

 1 6 5  4 9 ,1 7  1 2 , 0 1  9 , 9 6  0 , 0 7 8  0 , 47 9  0 , 0 0

 1 7 5  4 8 , 9 4  1 0 , 3 2  8 , 5 2  0 , 0 7 7  0 , 4 8 3  0 , 0 0

 1 8 5  4 8 ,7 2  8 , 9 5  7, 3 5  0 , 0 7 7  0 , 4 8 7  0 , 0 0

 1 9 5  4 8 , 4 9  7, 8 3  6 , 4 0  0 , 0 7 7  0 , 4 9 1  0 , 0 0

 2 0 5  4 8 , 2 7  6 , 9 0  5 , 6 2  0 , 0 7 7  0 , 4 9 5  0 , 0 0

 2 1 5  4 8 , 0 5  6 ,1 2  4 , 9 6  0 , 0 7 7  0 , 4 9 9  0 , 0 0

 2 2 5  47, 8 2  5 , 47  4 , 4 2  0 , 0 7 7  0 , 5 0 4  0 , 0 0

 2 3 5  47, 6 0  4 , 9 2  3 , 9 5  0 , 0 7 6  0 , 5 0 8  0 , 0 0

 2 4 5  47, 3 7  4 , 4 5  3 , 5 5  0 , 0 7 6  0 , 5 1 2  0 , 0 0

 2 5 5  47,1 5  4 , 0 4  3 , 2 1  0 , 0 7 6  0 , 5 1 6  0 , 0 0

 2 6 5  4 6 , 9 3  3 , 6 9  2 , 9 2  0 , 0 7 6  0 , 5 2 0  0 , 0 0

 2 7 5  4 6 ,7 0  3 , 3 8  2 , 6 7  0 , 0 7 6  0 , 5 2 4  0 , 0 0

 2 8 5  4 6 , 4 8  3 ,1 1  2 , 4 4  0 , 0 7 6  0 , 5 2 9  0 , 0 0

 2 9 5  4 6 , 2 5  2 , 8 8  2 , 2 5  0 , 0 7 5  0 , 5 3 3  0 , 0 1

 3 0 5  4 6 , 0 3  2 , 6 7  2 , 0 7  0 , 0 7 5  0 , 5 3 7  0 , 0 1

 3 1 5  4 5 , 8 1  2 , 4 8  1 , 9 2  0 , 0 7 5  0 , 5 4 1  0 , 0 1

 3 2 5  4 5 , 5 8  2 , 3 2  1 ,7 8  0 , 0 7 5  0 , 5 4 5  0 , 0 1

 3 3 5  4 5 , 3 6  2 ,1 7  1 , 6 6  0 , 0 7 5  0 , 5 4 9  0 , 0 2

 3 4 5  4 5 ,1 3  2 , 0 4  1 , 5 5  0 , 0 7 5  0 , 5 5 3  0 , 0 2

 3 5 5  4 4 , 9 1  1 , 9 2  1 , 4 5  0 , 0 74  0 , 5 5 8  0 , 0 2

 3 6 5  4 4 , 6 9  1 , 8 1  1 , 3 6  0 , 0 74  0 , 5 6 2  0 , 0 3

 3 7 5  4 4 , 4 6  1 ,7 1  1 , 2 8  0 , 0 74  0 , 5 6 6  0 , 0 3

 3 8 5  4 4 , 2 4  1 , 6 2  1 , 2 1  0 , 0 74  0 , 5 7 0  0 , 0 4

 3 9 5  4 4 , 0 1  1 , 5 4  1 ,1 4  0 , 0 74  0 , 5 74  0 , 0 5

 4 0 5  4 3 ,7 9  1 , 47  1 , 0 8  0 , 0 74  0 , 5 7 8  0 , 0 6

 4 1 5  4 3 , 5 7  1 , 4 0  1 , 0 3  0 , 0 7 3  0 , 5 8 3  0 , 0 8

 4 2 5  4 3 , 3 4  1 , 3 3  0 , 9 8  0 , 0 7 3  0 , 5 8 7  0 , 0 9

 4 3 5  4 3 ,1 2  1 , 2 8  0 , 9 3  0 , 0 7 3  0 , 5 9 1  0 ,1 1

 4 4 5  4 2 , 8 9  1 , 2 2  0 , 8 8  0 , 0 7 3  0 , 5 9 5  0 ,1 3

 4 5 5  4 2 , 6 7  1 ,1 7  0 , 8 4  0 , 0 7 3  0 , 5 9 9  0 ,1 6

 4 6 5  4 2 , 4 5  1 ,1 3  0 , 8 1  0 , 0 7 3  0 , 6 0 3  0 ,1 9

 47 5  4 2 , 2 2  1 , 0 8  0 ,7 7  0 , 0 7 2  0 , 6 0 7  0 , 2 3

 4 8 5  4 2 , 0 0  1 , 0 4  0 ,74  0 , 0 7 2  0 , 6 1 2  0 , 2 6

 4 9 5  4 1 ,7 7  1 , 0 1  0 ,7 1  0 , 0 7 2  0 , 6 1 6  0 , 3 1

 5 0 5  4 1 , 5 5  0 , 9 7  0 , 6 8  0 , 0 7 2  0 , 6 2 0  0 , 3 6

 5 1 5  4 1 , 3 3  0 , 9 4  0 , 6 6  0 , 0 7 2  0 , 6 2 4  0 , 4 3

 5 2 5  4 1 ,1 0  0 , 9 1  0 , 6 3  0 , 0 7 2  0 , 6 2 8  0 , 4 9

 5 3 5  4 0 , 8 8  0 , 8 8  0 , 6 1  0 , 0 7 1  0 , 6 3 2  0 , 5 7

 5 4 5  4 0 , 6 5  0 , 8 6  0 , 5 9  0 , 0 7 1  0 , 6 3 7  0 , 6 7

 5 5 5  4 0 , 4 3  0 , 8 3  0 , 5 7  0 , 0 7 1  0 , 6 4 1  0 ,7 7

 5 6 5  4 0 , 2 1  0 , 8 1  0 , 5 5  0 , 0 7 1  0 , 6 4 5  0 , 8 9

 5 7 5  3 9 , 9 8  0 ,7 9  0 , 5 3  0 , 0 7 1  0 , 6 4 9  1 , 0 2

 5 8 5  3 9 ,7 6  0 ,7 6  0 , 5 1  0 , 0 7 1  0 , 6 5 3  1 ,1 6

 5 9 5  3 9 , 5 3  0 ,74  0 , 5 0  0 , 0 7 0  0 , 6 5 7  1 , 3 4

 6 0 0  3 9 , 4 4  0 ,74  0 , 4 9  0 , 0 7 0  0 , 6 5 9  1 , 4 1

PROPIEDADES EN RELACIÓN CON LA 
TEMPERATURA SIST. ANGLOSAJÓNDURATHERM HTO 

Los valores citados son los típicos de una producción normal.  
No constituyen una especificación.


