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ANWENDUNG

Duratherm XLT-50 wurde für den Langzeitbetrieb in 

Wärmeübertragungsanwendungen entwickelt, bei 

denen eine präzise Temperaturregelung zwischen  

-45 °C (-50 °F) und 121 °C (250 °F) erforderlich ist.

STÖRUNGSFREIER BETRIEB

Für das Wärmeträgeröl Duratherm XLT-50 ist keine 

Überwachung der Zusatzstoffe erforderlich.

LÄNGERE HALTBARKEIT

Duratherm XLT-50 verwendet unsere exklusive 

Additivmischung für einen langen, störungsfreien 

Betrieb bei allen Temperaturen, von hohen bis zu 

niedrigen.

UMWELT

Duratherm XLT-50 ist umwelt - und benutzerfreundlich.  

Die geringe Geruchsbildung, der hohe Flammpunkt und 

die nicht vorhandenen, nach SARA anzeigepflichtigen 

Substanzen machen DURATHERM XLT-50 zu einer 

guten Entscheidung für den Bereich Arbeitssicherheit.

ENTSORGUNG

Nach seiner langen Lebensdauer kann DURATHERM 

XLT-50 normalerweise über lokale Recyclingprogramme 

für Altöle entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen 

Vorschriften.

Entwickelt für den Langzeitbetrieb in Wärmeübertragungsanwendungen, 

bei denen eine präzise Temperaturregelung zwischen -45 °C (-50 °F) 

und 121 °C (250 °F) erforderlich ist. Aufgrund desgünstigen Preises und 

seines umfangreichen Betriebsbereichs ist Duratherm XLT-50 auch 

gut für Heiz- und Kühlanwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- und 

chemischen Industrie usw. geeignet.
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- Maximale Temperatur: 121 ºC / 250 °F

- Minimale Temperatur: -45 ºC / -50 °F

- Flammpunkt 85 ºC / 185 °F

- Einsatz bei extrem niedrigen Temperaturen

- Stabil und nicht korrodierend

-  Die Eigenschaften bleiben über den gesamten 
Temperaturbereich erhalten

-  Einschließlich kostenfreier Thermoölanalyse und 
technischem Support

DURATHERM 
XLT-50 

Maximale Betriebstemp. 121 °C 250 °F 

Minimale Betriebstemp. -45 °C  -50 °F

Maximale Filmtemp.  198 °C 390 °F 

Pourpoint ASTM D97 -56 °C -70 °F

TEMPERATUREN

Flammpunkt ASTM D92 85 °C 185 °F

Brennpunkt ASTM D92 104 °C 220 °F 

SICHERHEITSANGABEN

Wärmeleitfähigkeit  W/m K BTU/hr F ft

-30 °C / -22 °F 0,137 0,079

30 °C / 86 °F 0,136 0,079

176 °C / 350 °F 0,135 0,078

Wärmekapazität  kJ/kg K BTU/lb F

-30 °C / -22 °F 1,914 0,459

30 °C / 86 °F 2,065 0,500

176 °C / 350 °F 2,528 0,602

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen: Klare Flüssigkeit mit einem leichten Gelbton

Viskosität ASTM D445   

cSt bei -30 °C / -22 °F  5,57  

cSt bei 30 °C / 86 °F  1,90  

cSt bei 176 °C / 350 °F  0,65  

Dichte ASTM D1298 kg/m3 lb/ft3

-30 °C / -22 °F  861,36  53,77

30 °C / 86 °F  809,68  50,55

176 °C / 350 °F  683,95  42,66

Dampfdruck ASTM D2879 kPa psi

-30 °C / -22 °F  0,00  0,00

38 °C / 100 °F  0,20  0,02

176 °C / 350 °F  59,38  8,61

Destillationsbereich ASTM D2887 10 % 181 °C (358 °F) 

90 % 285 °C (546 °F)

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Die angegebenen Werte sind bei normalem Betrieb typisch. Sie stellen keine Spezifikation dar.
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TEMPERATUR

(Celsius)

DICHTE  

(kg/m^3)

KINEMATISCHE 

VISKOSITÄT  

(Centistoke)

DYNAMISCHE 

VISKOSITÄT  

(Centipoise)

WÄRMELEITFÄHIGKEIT 

(W/m-K)

WÄRMEKAPAZITÄT  

(kJ/kg-K)

DAMPFDRUCK

(kPa)

 - 4 5  8 74 , 2 8  8 , 4 5  7, 3 9  0 ,1 3 7  1 , 8 8 0  0 , 0 0

 - 3 5  8 6 5 , 6 6  6 , 3 4  5 , 4 8  0 ,1 3 7  1 , 9 0 3  0 , 0 0

 - 2 5  8 5 7, 0 5  4 , 9 3  4 , 2 3  0 ,1 3 7  1 , 9 2 6  0 , 0 0

 -1 5  8 4 8 , 4 4  3 , 9 6  3 , 3 6  0 ,1 3 7  1 , 9 5 0  0 , 0 0

 - 5  8 3 9 , 8 3  3 , 2 6  2 ,74  0 ,1 3 7  1 , 9 74  0 , 0 0

 5  8 3 1 , 2 2  2 ,74  2 , 2 8  0 ,1 3 7  2 , 0 0 0  0 , 0 0

 1 5  8 2 2 , 6 0  2 , 3 4  1 , 9 3  0 ,1 3 7  2 , 0 2 5  0 , 0 0

 2 5  8 1 3 , 9 9  2 , 0 4  1 , 6 6  0 ,1 3 6  2 , 0 5 2  0 , 0 0

 3 5  8 0 5 , 3 8  1 ,7 9  1 , 4 4  0 ,1 3 6  2 , 0 7 9  0 , 0 6

 4 5  7 9 6 ,7 7  1 , 6 0  1 , 2 7  0 ,1 3 6  2 ,1 0 6  0 ,7 9

 5 5  7 8 8 ,1 5  1 , 4 4  1 ,1 3  0 ,1 3 6  2 ,1 3 5  1 ,7 0

 6 5  7 7 9 , 5 4  1 , 3 0  1 , 0 2  0 ,1 3 6  2 ,1 6 4  2 , 6 0

 7 5  7 7 0 , 9 3  1 ,1 9  0 , 9 2  0 ,1 3 6  2 ,1 9 3  4 ,1 0

 8 5  7 6 2 , 3 2  1 ,1 0  0 , 8 4  0 ,1 3 6  2 , 2 2 4  6 ,1 5

 9 5  7 5 3 ,7 1  1 , 0 2  0 ,7 7  0 ,1 3 6  2 , 2 5 4  9 , 5 0

 1 0 5  74 5 , 0 9  0 , 9 5  0 ,7 1  0 ,1 3 5  2 , 2 8 6  1 3 ,74

 1 1 5  7 3 6 , 4 8  0 , 8 9  0 , 6 5  0 ,1 3 5  2 , 3 1 8  1 8 , 2 9

1 2 1   7 3 1 , 2 4  0 , 8 6  0 , 6 3   0 ,1 3 5  2 , 3 6 1  2 1 , 5 1

DIAGRAMM EIGENSCHAFT-TEMPERATUR
METRISCHDURATHERM XLT-50

Die angegebenen Werte sind bei normalem Betrieb typisch. Sie stellen keine Spezifikation dar.
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DIAGRAMM EIGENSCHAFT-TEMPERATUR
STANDARDDURATHERM XLT-50

TEMPERATUR
 (Fahrenheit) 

DICHTE  
(lb/ft^3)

KINEMATISCHE 
VISKOSITÄT  
(Centistoke)

DYNAMISCHE 
VISKOSITÄT  
(Centipoise)

WÄRMELEITFÄHIGKEIT 
(BTU/hr-F-ft)

WÄRMEKAPAZITÄT  
(BTU/lb-F)

DAMPFDRUCK
 (Psia)

 - 5 0  5 4 , 6 1  8 , 6 0  7, 5 2  0 , 0 7 9  0 , 4 4 8  0 , 0 0

 - 4 0  5 4 , 3 1  7, 2 8  6 , 3 4  0 , 0 7 9  0 , 4 5 2  0 , 0 0

 - 3 0  5 4 , 0 1  6 , 2 4  5 , 4 0  0 , 0 7 9  0 , 4 5 6  0 , 0 0

 - 2 0  5 3 ,7 1  5 , 4 1  4 , 6 6  0 , 0 7 9  0 , 4 6 0  0 , 0 0

 -1 0  5 3 , 4 1  4 ,7 5  4 , 0 6  0 , 0 7 9  0 , 4 6 4  0 , 0 0

 0  5 3 ,1 2  4 , 2 0  3 , 5 7  0 , 0 7 9  0 , 4 6 7  0 , 0 0

 1 0  5 2 , 8 2  3 ,74  3 ,1 7  0 , 0 7 9  0 , 47 1  0 , 0 0

 2 0  5 2 , 5 2  3 , 3 6  2 , 8 3  0 , 0 7 9  0 , 47 5  0 , 0 0

 3 0  5 2 , 2 2  3 , 0 4  2 , 5 4  0 , 0 7 9  0 , 47 9  0 , 0 0

 4 0  5 1 , 9 2  2 ,7 6  2 , 3 0  0 , 0 7 9  0 , 4 8 3  0 , 0 0

 5 0  5 1 , 6 2  2 , 5 3  2 , 0 9  0 , 0 7 9  0 , 4 8 7  0 , 0 0

 6 0  5 1 , 3 2  2 , 3 2  1 , 9 1  0 , 0 7 9  0 , 4 9 1  0 , 0 0

 7 0  5 1 , 0 2  2 ,1 5  1 ,7 6  0 , 0 7 9  0 , 4 9 4  0 , 0 0

 8 0  5 0 ,7 3  1 , 9 9  1 , 6 2  0 , 0 7 9  0 , 4 9 8  0 , 0 0

 9 0  5 0 , 4 3  1 , 8 6  1 , 5 0  0 , 0 7 9  0 , 5 0 2  0 , 0 0

 1 0 0  5 0 ,1 3  1 ,7 3  1 , 3 9  0 , 0 7 9  0 , 5 0 6  0 , 0 2

 1 1 0  4 9 , 8 3  1 , 6 3  1 , 3 0  0 , 0 7 9  0 , 5 1 0  0 , 0 9

 1 2 0  4 9 , 5 3  1 , 5 3  1 , 2 2  0 , 0 7 9  0 , 5 1 4  0 ,1 7

 1 3 0  4 9 , 2 3  1 , 4 4  1 ,1 4  0 , 0 7 9  0 , 5 1 7  0 , 2 3

 1 4 0  4 8 , 9 3  1 , 3 7  1 , 0 7  0 , 0 7 9  0 , 5 2 1  0 , 3 1

 1 5 0  4 8 , 6 4  1 , 3 0  1 , 0 1  0 , 0 7 9  0 , 5 2 5  0 , 3 9

 1 6 0  4 8 , 3 4  1 , 2 3  0 , 9 6  0 , 0 7 8  0 , 5 2 9  0 , 4 8

 1 7 0  4 8 , 0 4  1 ,1 8  0 , 9 1  0 , 0 7 8  0 , 5 3 3  0 , 6 5

 1 8 0  47,74  1 ,1 2  0 , 8 6  0 , 0 7 8  0 , 5 3 7  0 , 8 1

 1 9 0  47, 4 4  1 , 0 7  0 , 8 2  0 , 0 7 8  0 , 5 4 1  0 , 9 8

 2 0 0  47,1 4  1 , 0 3  0 ,7 8  0 , 0 7 8  0 , 5 4 4  1 , 3 0

 2 1 0  4 6 , 8 4  0 , 9 9  0 ,74  0 , 0 7 8  0 , 5 4 8  1 , 5 3

 2 2 0  4 6 , 5 4  0 , 9 5  0 ,7 1  0 , 0 7 8  0 , 5 5 2  1 , 9 3

 2 3 0  4 6 , 2 5  0 , 9 2  0 , 6 8  0 , 0 7 8  0 , 5 5 6  2 , 3 3

 2 4 0  4 5 , 9 5  0 , 8 9  0 , 6 5  0 , 0 7 8  0 , 5 6 0  2 ,7 2

 2 5 0  4 5 , 6 5  0 , 8 6  0 , 6 3  0 , 0 7 8  0 , 5 6 4  3 ,1 2

Die angegebenen Werte sind bei normalem Betrieb typisch. Sie stellen keine Spezifikation dar.


