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TOEPASSING

Duratherm XLT-50 is ontworpen voor lange 

levensduur in warmteoverdrachtstoepassingen 

waarbij nauwkeurige temperatuurbeheersing nodig 

is in het bereik tussen -45˚C en 121˚C.

PROBLEEMLOZE WERKING

Met Duratherm XLT-50 hoeven de concentratie of 

additiefniveaus niet bewaakt te worden.

LANGERE LEVENSDUUR

In Duratherm XLT-50 wordt gebruik gemaakt 

van ons exclusieve additiefsysteem voor lange, 

probleemloze werking bij elke temperatuur, hoog of 

laag.

MILIEUVRIENDELIJK

Duratherm XLT-50 is installatie- en 

gebruikervriendelijk. Geurarm, hoog vlampunt en 

geen -meldplichtige stoffen, waardoor Duratherm 

XLT-50 de beste keuze is voor de gezondheid en 

veiligheid van werknemers.

AFVOEREN

Aan het eind van de lange levensduur kan 

Duratherm XLT-50 worden afgevoerd volgens de 

plaatselijke recyclingprogramma's voor gebruikte 

olie. Controleer de plaatselijke wet- en regelgeving.

Ontworpen voor langere levensduur in warmteoverdrachtstoepassingen 

waarvoor nauwkeurige temperatuurregeling nodig is tussen -45°C 

(-50°F) en 121°C (250°F). 

Het grote bedrijfsbereik van Duratherm XLT-50 maakt het uitermate 

geschikt voor verwarmings- en koeltoepassingen in voedselverwerking, 

de farmaceutische en chemische industrie, enz.

DURATHERM XLT-50 
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- Maximumtemperatuur: 121ºC/250°F 

- Minimumtemperatuur: -45ºC /-50°F 

- Vlampunt 85ºC/185°F 

- Geschikt voor extreem lage temperaturen

- Stabiel en niet bijtend

-  Eigenschappen blijven gelijk over een 
temperatuurbereik van 

-  Met gratis vloeistofanalyse en technologische 
ondersteuning

DURATHERM 
XLT-50 

Maximale bulk gebruikstemperatuur 121°C 250°F 

Minimale bulk gebruikstemperatuur -45°C  -50°F

Maximale filmtemperatuur  198°C 390°F 

Vloeipunt ASTM D97 -56°C -70°F

TEMPERATUURBEREIKEN

Vlampunt ASTM D92 85°C 185°F

Ontbrandingstemperatuur ASTM D92 104°C 220°F 

VEILIGHEIDSGEGEVENS

Thermische geleidbaarheid  W/m K BTU/hr F ft

-30°C / -22°F 0,137 0,079

30°C / 86°F 0,136 0,079

176°C / 350°F 0,135 0,078

Warmtecapaciteit  kJ/kg K BTU/lb F

-30°C / -22°F 1,914 0,459

30°C / 86°F 2,065 0,500

176°C / 350°F 2,528 0,602

THERMISCHE EIGENSCHAPPEN

Uiterlijk: transparante vloeistof met een vleugje geel

Viscositeit ASTM D445   

cSt bij -30°C / -22°F  5,57  

cSt bij 30°C / 86°F  1,90  

cSt bij 176°C / 350°F  0,65  

Dichtheid ASTM D1298 kg/m3 lb/ft3

-30°C / -22°F  861,36  53,77

30°C / 86°F  809,68  50,55

176°C / 350°F  683,95  42,66

Dampdruk ASTM D2879 kPa psi

-30°C / -22°F  0,00  0,00

38°C / 100°F  0,20  0,02

176°C / 350°F  59,38  8,61

Destillatiebereik ASTM D2887 10% 181°C (358°F) 

90% 285°C (546°F)

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

De genoemde waarden gelden voor normale productie. Ze vormen geen specificatie.
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TEMPERATUUR

(Celsius)

DICHTHEID  

(kg/m3)

KINEMATISCHE 

VISCOSITEIT  

(Centistoke)

DYNAMISCHE 

VISCOSITEIT  

(Centipoise)

THERMISCHE 

GELEIDBAARHEID 

(W/m-K)

WARMTECAPACITEIT  

(kJ/kg-K)

DAMPDRUK

(kPa)

 - 4 5  8 74 , 2 8  8 , 4 5  7, 3 9  0 ,1 3 7  1 , 8 8 0  0 , 0 0

 - 3 5  8 6 5 , 6 6  6 , 3 4  5 , 4 8  0 ,1 3 7  1 , 9 0 3  0 , 0 0

 - 2 5  8 5 7, 0 5  4 , 9 3  4 , 2 3  0 ,1 3 7  1 , 9 2 6  0 , 0 0

 -1 5  8 4 8 , 4 4  3 , 9 6  3 , 3 6  0 ,1 3 7  1 , 9 5 0  0 , 0 0

 - 5  8 3 9 , 8 3  3 , 2 6  2 ,74  0 ,1 3 7  1 , 9 74  0 , 0 0

 5  8 3 1 , 2 2  2 ,74  2 , 2 8  0 ,1 3 7  2 , 0 0 0  0 , 0 0

 1 5  8 2 2 , 6 0  2 , 3 4  1 , 9 3  0 ,1 3 7  2 , 0 2 5  0 , 0 0

 2 5  8 1 3 , 9 9  2 , 0 4  1 , 6 6  0 ,1 3 6  2 , 0 5 2  0 , 0 0

 3 5  8 0 5 , 3 8  1 ,7 9  1 , 4 4  0 ,1 3 6  2 , 0 7 9  0 , 0 6

 4 5  7 9 6 ,7 7  1 , 6 0  1 , 2 7  0 ,1 3 6  2 ,1 0 6  0 ,7 9

 5 5  7 8 8 ,1 5  1 , 4 4  1 ,1 3  0 ,1 3 6  2 ,1 3 5  1 ,7 0

 6 5  7 7 9 , 5 4  1 , 3 0  1 , 0 2  0 ,1 3 6  2 ,1 6 4  2 , 6 0

 7 5  7 7 0 , 9 3  1 ,1 9  0 , 9 2  0 ,1 3 6  2 ,1 9 3  4 ,1 0

 8 5  7 6 2 , 3 2  1 ,1 0  0 , 8 4  0 ,1 3 6  2 , 2 2 4  6 ,1 5

 9 5  7 5 3 ,7 1  1 , 0 2  0 ,7 7  0 ,1 3 6  2 , 2 5 4  9 , 5 0

 1 0 5  74 5 , 0 9  0 , 9 5  0 ,7 1  0 ,1 3 5  2 , 2 8 6  1 3 ,74

 1 1 5  7 3 6 , 4 8  0 , 8 9  0 , 6 5  0 ,1 3 5  2 , 3 1 8  1 8 , 2 9

1 2 1   7 3 1 , 2 4  0 , 8 6  0 , 6 3   0 ,1 3 5  2 , 3 6 1  2 1 , 5 1

OVERZICHT EIGENSCHAPPEN EN 
TEMPERATUREN METRISCHDURATHERM XLT-50

De genoemde waarden gelden voor normale productie. Ze vormen geen specificatie.
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OVERZICHT EIGENSCHAPPEN EN 
TEMPERATUREN STANDAARDDURATHERM XLT-50

TEMPERATUUR
 (Fahrenheit) 

DICHTHEID  
(lb/ft^3)

KINEMATISCHE 
VISCOSITEIT  
(Centistoke)

DYNAMISCHE 
VISCOSITEIT  
(Centipoise)

THERMISCHE 
GELEIDBAARHEID 

(BTU/hr-F-ft)

WARMTECAPACITEIT  
(BTU/lb-F)

DAMPDRUK
 (Psia)

 - 5 0  5 4 , 6 1  8 , 6 0  7, 5 2  0 , 0 7 9  0 , 4 4 8  0 , 0 0

 - 4 0  5 4 , 3 1  7, 2 8  6 , 3 4  0 , 0 7 9  0 , 4 5 2  0 , 0 0

 - 3 0  5 4 , 0 1  6 , 2 4  5 , 4 0  0 , 0 7 9  0 , 4 5 6  0 , 0 0

 - 2 0  5 3 ,7 1  5 , 4 1  4 , 6 6  0 , 0 7 9  0 , 4 6 0  0 , 0 0

 -1 0  5 3 , 4 1  4 ,7 5  4 , 0 6  0 , 0 7 9  0 , 4 6 4  0 , 0 0

 0  5 3 ,1 2  4 , 2 0  3 , 5 7  0 , 0 7 9  0 , 4 6 7  0 , 0 0

 1 0  5 2 , 8 2  3 ,74  3 ,1 7  0 , 0 7 9  0 , 47 1  0 , 0 0

 2 0  5 2 , 5 2  3 , 3 6  2 , 8 3  0 , 0 7 9  0 , 47 5  0 , 0 0

 3 0  5 2 , 2 2  3 , 0 4  2 , 5 4  0 , 0 7 9  0 , 47 9  0 , 0 0

 4 0  5 1 , 9 2  2 ,7 6  2 , 3 0  0 , 0 7 9  0 , 4 8 3  0 , 0 0

 5 0  5 1 , 6 2  2 , 5 3  2 , 0 9  0 , 0 7 9  0 , 4 8 7  0 , 0 0

 6 0  5 1 , 3 2  2 , 3 2  1 , 9 1  0 , 0 7 9  0 , 4 9 1  0 , 0 0

 7 0  5 1 , 0 2  2 ,1 5  1 ,7 6  0 , 0 7 9  0 , 4 9 4  0 , 0 0

 8 0  5 0 ,7 3  1 , 9 9  1 , 6 2  0 , 0 7 9  0 , 4 9 8  0 , 0 0

 9 0  5 0 , 4 3  1 , 8 6  1 , 5 0  0 , 0 7 9  0 , 5 0 2  0 , 0 0

 1 0 0  5 0 ,1 3  1 ,7 3  1 , 3 9  0 , 0 7 9  0 , 5 0 6  0 , 0 2

 1 1 0  4 9 , 8 3  1 , 6 3  1 , 3 0  0 , 0 7 9  0 , 5 1 0  0 , 0 9

 1 2 0  4 9 , 5 3  1 , 5 3  1 , 2 2  0 , 0 7 9  0 , 5 1 4  0 ,1 7

 1 3 0  4 9 , 2 3  1 , 4 4  1 ,1 4  0 , 0 7 9  0 , 5 1 7  0 , 2 3

 1 4 0  4 8 , 9 3  1 , 3 7  1 , 0 7  0 , 0 7 9  0 , 5 2 1  0 , 3 1

 1 5 0  4 8 , 6 4  1 , 3 0  1 , 0 1  0 , 0 7 9  0 , 5 2 5  0 , 3 9

 1 6 0  4 8 , 3 4  1 , 2 3  0 , 9 6  0 , 0 7 8  0 , 5 2 9  0 , 4 8

 1 7 0  4 8 , 0 4  1 ,1 8  0 , 9 1  0 , 0 7 8  0 , 5 3 3  0 , 6 5

 1 8 0  47,74  1 ,1 2  0 , 8 6  0 , 0 7 8  0 , 5 3 7  0 , 8 1

 1 9 0  47, 4 4  1 , 0 7  0 , 8 2  0 , 0 7 8  0 , 5 4 1  0 , 9 8

 2 0 0  47,1 4  1 , 0 3  0 ,7 8  0 , 0 7 8  0 , 5 4 4  1 , 3 0

 2 1 0  4 6 , 8 4  0 , 9 9  0 ,74  0 , 0 7 8  0 , 5 4 8  1 , 5 3

 2 2 0  4 6 , 5 4  0 , 9 5  0 ,7 1  0 , 0 7 8  0 , 5 5 2  1 , 9 3

 2 3 0  4 6 , 2 5  0 , 9 2  0 , 6 8  0 , 0 7 8  0 , 5 5 6  2 , 3 3

 2 4 0  4 5 , 9 5  0 , 8 9  0 , 6 5  0 , 0 7 8  0 , 5 6 0  2 ,7 2

 2 5 0  4 5 , 6 5  0 , 8 6  0 , 6 3  0 , 0 7 8  0 , 5 6 4  3 ,1 2

De genoemde waarden gelden voor normale productie. Ze vormen geen specificatie.


